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Blikac s LED s malym prikonem 



Obr 1. Schema zapojeni blikace 


Soucasne pokroky v technologifch 
vyroby LED umozhujf realizovat sig- 
nalizacnf obvody s minimalnf spo- 
trebou energie. Na dve lithiove baterie 
(6 V) vydrzf popsany obvod pracovat 
mnoho hodin. Pri napajenf 12 V je je- 
ho odber asi 15 pA, pri napajenf 3,5 V, 
coz je minimum, je odber pouze 4,5 pA. 
V puvodnfm prameni byl obvod napa- 
jen dokonce z nekolika medenych 
a hlinfkovych mincf, prolozenych pa- 
pfrem nasycenym citronovou stavou. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
blikace 


Popis 

Schema blikace je na obr. 1. Samo- 
zrejme pri proudu radu jednotek pA 
by LED nesvftila. Obvod pracuje s krat- 
kymi zablesky, ktere jsou dobre vidi- 
telne, ale strednf spotreba je minimal- 
nf. Kondenzator Cl je nabfjen pres 
relativne velky odpor R1. Pri dosazenf 
napetf vyssfho nez napetf odporoveho 
delice R6/R5, tj. asi 3 napajecfho, se 
preklopf vystupu komparatoru IC1. 
Tfm se otevre dvojice tranzistoru T1 
a T2 a kondenzator Cl se vybije pres 
LED LD1 kratkym zableskem. Kon¬ 
denzator C2 filtruje napajecf napetf. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju blikace 
s LED 


Stavba 

Obvod blikace je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 27 x 30 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jenf obsahuje minimum soucastek 
a bez problemu jej zvladne i zacfnajfcf 
elektronik. Jedinou nakladnejsf sou- 
castkou je operacnf zesilovac IC1 ra- 
dy TS271C, ktery k cinnosti potrebuje 
minimalni proud. Nejmensf mozny 
napajecf proud se nastavuje odporem 
R4. 

Zaver 

Popsany blikac ma krome zfskanf 
praktickych zkusenostf se stavbou 
elektronickych obvodu pro zacfnajfcf 
elektroniky take prakticke moznosti 
vyuzitf vsude tarn, kde je potreba sig- 
nalizovat zapnutf nejakeho zarfzeni pri 
co nejmensfm odberu proudu. Pokud 
by se konstrukce realizovala na bazi 
soucastek SMD, bylo by mozne dosah- 
nout zcela miniaturnfch rozmeru des- 
ticky. 


Seznam soucastek 
A991000 


R1, R3.1 MO 

R2.100 kO 

R4-5.9,1 MO 

R6.3,3 MO 

Cl-2.1 juF/50 V 

IC1 .TS271C 

T2.BC548 

T1.BC558 

LD1.LED3 

K1.PSH02-VERT 


ZAJIMAVOSTI 

Mnichov (opet) nechce Linux, 
boji se softwarovych patentu 

6. 8. 2004 9:58 - Mnichovstf radnf 
v minulych dnech pozastavili migraci 
Linuxu na tamnf pocftace. Open sour¬ 


ce operacnf system se mel objevit na 
vice nez 14 tisfcfch PC. Projekt byl 
vsak zmrazen z duvodu obav radnice 
pred softwarovymi patenty. 

Prave mozne porusovani patentu by 
mohlo ohrozit nasazenf Linuxu Nejen 
v Nemecku, ale i v dalsfch zemich. 
O open source systemu uvazuje napri- 
klad Francie a nektere vychodni ze- 


me. Linux by vsak mohl porusovat az 
283 patentu. 

Linux mel v Mnichove "nahnuto" jiz 
pocatkem letosnfho roku. Tamnf rad¬ 
nice priznala, ze lidrzba systemu prij- 
de do dusledku draze, nez sprava pocf- 
tacu s Windows. 

Zdroj: The Register 
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Jednoduchy meric zkratu 



Obr. 1. Schema zapojeni merice zkratu 


Nejruznejsi merice zkratu a sondy 
obvykle patri k prvnim "mericim" pri- 
pravkum, ktere si zacinajici elektronik 
sam zhotovi. 

Popis 

Schema zapojeni jednoducheho me- 
rice zkratu je na obr. 1. V principu se 
jedna o dvojici tranzistoru v Darling- 
tonove zapojeni. Pri stejnosmernem 
zesilovacim ciniteli pouzitych tranzis¬ 
toru okolo 200 je celkove zesileni dvo- 
jice asi 40 000. Na vstupni konektor 
je priveden merici hrot (INPUT). 
Druhy pol je mozne pfepinacem SI 
pripojit bud na zem nebo na napajeni. 
Obvod je napajen napetim 3 V (napri- 
klad z jedne lithiove baterie nebo dvo- 
jice clanku 1,5 V). Signalizace je dvoji. 
Bud’ LED LD1, zapojenou v kolek- 
toru tranzistoru T2, nebo piezome- 
nicem, pripojenym konektorem K2. 
Referencni vstup konektoru K1 je pri- 
pojen na kovove pouzdro testeru. Po- 
kud je pouzdro pripojeno ke kostre tes- 
tovaneho zarizeni, je indikovano 
vstupni napeti presahujici asi 1 V. Po- 
kud je referencni vstup pripojen na 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
merice zkratu 


napajeci napeti, funguje obvod jako 
vysokoohmovy tester. 

Stavba 

Obvod merice zkratu je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 28 x 13 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni patri k tern nejjednodussim a se 



Obr. 3. Obrazec desky spoju merice 
zkratu 


stavbou ani s ozivenim by nemel mit 
problem ani uplny zacatecnik. 

Zaver 

Pres svou jednoduchost a minimalm 
porizovaci naklady je meric zkratu 
uzitecnou pomuckou, ktera se neztrati 
v dilne zadneho elektronika. 


Seznam soucastek 
A991001 


R1 .1 MO 

R2.1 kO 

T1-2.BC548 

LD1.LED3 

SI.PREP-PCB 

K1-3.PSH02-VERT 


ZAJIMAVOSTI 

Internetove novinky: mobilni 
internet CDMA a levnejsi ADSL 

Eurotel dnes uvedl do provozu neo- 
mezene vysokorychlostni pripojeni 
k internetu zalozene na technologii 
CDMA. Cena sluzby Eurotel Data Ex- 
pres cini 1070 korun mesicne. Na vce- 
rejsi tiskove konferenci sluzbu pred- 
stavil marketingovy reditel Eurotelu 
pro firemni zakazniky Michal Knor. 

Sluzba je v soucasne dobe dostupna 
70 procentum ceske populace (160 
zakladnovych stanic) a do budoucna 
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se bude pokryti rozsirovat s ohledem 
na rostouci poptavku na trhu. Knor 
ocekava minimalne stejny zajem o sluz¬ 
bu, jako byl o sluzbu Eurotel Data Non¬ 
stop. Ta k 30. cervnu prilakala vice nez 
56 tisic uzivatelu. Jak dodal, soucasni 
uzivatele tarifu Data Nonstop budou 
moci prejit na sluzbu Data Expres 
i pred vyprsenim dosavadnich smluv. 

Co to vsechno umi? 

Ocekavana prumerna rychlost pro 
download je pres CDMA 256 kb/s, pro 
odesilani 156,3 kb/s a maximalni 
rychlost sluzby byla stanovena na 800 
kbps). Rychlost vsak neni nijak garan- 
tovana, vzhledem k mobilite uzivatelu 
a vytizenost site. Podle zastupcu Eu- 

iziniEb 


rotelu bude mozne byt nepretrzite on¬ 
line maximalne dva dny v kuse bez 
preruseni. Pote se musite znovu pri- 
hlasit. Kazdopadne Eurotel slibuje pl- 
nou mobilitu. Vyhledove se take uva- 
zuje o tom, ze by mohli zakaznici Eu¬ 
rotelu vyuzivat sluzeb portalu Star- 
zone, ktery je dosud jen pro uzivatele 
Internet Expres Ceskeho Telecomu. 

Co potrebujete k rozjeti CDMA? 

Eurotel nabizi instalacni balicek, 
ktery obsahuje CDMA USB modem, 
jehoz nedotovana cena cini 8995 ko¬ 
run vcetne DPH. Pri uzavreni smlou- 
vy na 12 mesicu a zavazku mesicne 
odebrat sluzby v hodnote 555 korun, 
Pokracovdni na strane 1 7 
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Akusticky detektor Izi 


K3 


SONDA 


K2 



+ NAP 
GND 


PIEZO 


Obr 1. Schema zapojeni detektoru Izi 


Asi kazdy jiz nekdy slysel pojem 
detektor Izi. Jedna se o pomerne kom- 
plikovane zafizeni, ktere sleduje celou 
radu fyziologickych procesu cloveka 
pri odpovedich na ruzne otazky. V sou- 
vislosti s tim, jake jsou kladeny otaz¬ 
ky, se meni rada faktoru, napriklad 
srdecni frekvence, odpor kuze apod. 

Velmi jednoduchy detektor, zaloze- 
ny na zmene odporu kuze, je popsan 
v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni jednoducheho de¬ 
tektoru Izi je na obr. 1. Detektor je rea- 
lizovan klasickym obvodem NE555. 
Mezi napajeni a odpor R1 se pres ko- 
nektor K3 pripojuje snimac, prilozeny 
na kuzi. Muzeme napriklad snimat 
odpor prstu ruky. Pri nespravne odpo- 
vedi se kuze zacne vice potit a tim kles- 
ne jeji odpor. Kmitocet obvodu NE555 
je dan prave odporem mezi napajenim 
a vyvodem 7IC1. Generovany kmito¬ 
cet je z vystupu obvodu IC1 priveden 
na piezomenic, pripojeny konektorem 
Kl. Vyska tonu je zavisla na odporu 
kuze. Z jeji zmeny lze tedy usoudit na 
pravdivost nebo nepravdivost odpo- 
vedi. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
detektoru Izi 


Detektor je napajen z externiho zdro- 
je stejnosmerneho napeti pres konek- 
tor K2. Vzhledem k malemu proudo- 
vemu odberu muzeme pouzit i bate- 
riove napajeni. 

Stavba 

Obvod detektoru je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 23 x 27 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 



Izi 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Vzhle¬ 
dem k minimalnimu poctu soucastek 
je stavba zcela jednoducha a must ji 
zvladnout i naprosty zacatecnik. 

Zaver 

Popsana konstrukce je vhodna pro 
zacinajici elektroniky, nebot’ porizo- 
vaci hodnota dilu je do 20,- Kc a zaca¬ 
tecnik si muze vyzkouset zakladni pra- 
ce v elektronice, vcetne pripadne 
samostatne vyroby desky spoju apod. 


Seznam 

soucastek 

A991006 


R1-2. 

.27 kO 

Cl. 

.4,7 nF 

IC1 . 

. NE555 

Kl -3. 

.PSH02-VERT 


ZAJIMAVOSTI 

MSN messenger pobezi bez 
instalace pres web 

Spolecnost Microsoft testuje novou 
verzi MSN Messengeru, kterou muze- 
te pouzivat pres webove rozhrani, aniz 
byste instalovali jakykoli software. No¬ 
va sluzba je poslednim pokusem Mi- 


crosoftu o rozsireni sveho podilu na 
trhu s instantnimi messangery tim, ze 
umozni posilat zpravy uzivatelum pri- 
hlasenym na ruznych pocitacich a zari- 
zenich. 

Podle mluvci Microsoftu bude MSN 
Web Messenger pripraven k sirsimu 
vyuziti na konci tohoto roku. Finalni 
verze bude stejne jako testovaci k dis- 
pozici zdarma. Messengery s webovym 
rozhranim jsou jednodussi a nabizeji 


mene funkci. Na druhou stranu jejich 
nespornou vyhodou je moznost jejich 
pouziti na verejnych pocitacich, kupri- 
kladu v internetovych kavarnach nebo 
na firemnich pocitacich, kde nemuzete 
instalovat vlastni software. 

Testovaci verze MSN Web Messen¬ 
geru, ktera je k dispozici na MSN, je 
testovana na MSN serverech v USA, 
Velke Britanii, Francii, Nemecku 
a Japonsku. Zdroj: ZDNet UK 


4 


lim® 


8/2004 
























































































Teplotm spinac 


Merenf a regulace teploty patrf 
k nejcastejsfm problemum v elektro- 
nice. Jako teplotnf snfmac muzeme 
pouzft radu soucastek. K nejbeznejsfm 


patrf termistory. Jsou relativne levne, 
dostupne v fade mechanickych prove- 
denf a s pozitivnf nebo negativnf te¬ 
plotnf charakteristikou. V nasem prf- 


pade bylo pouzito provedenf s nega¬ 
tivnf teplotnf charakteristikou, tzv. 
NTC. V puvodnfm zapojenf se jedna 
o typ 103AT-2 od firmy Semitec. Pro- 
toze existuje rada vyrobcu a tfm i typu 
termistoru, uvadfme zde nektere cha- 
rakteristicke vlastnosti pouziteho typu 
pro snazsf nalezenf vhodne nahrady. 
Typ 103AT-2 ma jmenovity odpor 10 
kohmu pri teplote okolf 25 °C. Teplot¬ 
nf zavislost je na obr. 1. Mechanicke 
provedenf je na obr. 2. Na obr. 3 a 4 
jsou uvedeny typicke tolerance odporu 
a presnosti na teplote. Charakteristicke 
vlastnosti srovnatelne rady termistoru 
firmy Semitec jsou v tab. 1. 

Popis 


Schema zapojenf teplotnfho snfmace 
je na obr. 5. Termistor je pripojen ko- 
nektorem Kl. Odpor R1 napajf ter- 


Seznam 

soucastek 

A99997 

R1-2, R7 .. . 

.10 kO 

R4, R6, R8. . 

.1 kO 

R3. 

.R* 

R5. 

. 470 kO 

C5. 

.10 /L/F/25 V 

Cl-4. 

.100 nF 

IC1. 

.LM358 

IC2. 

. 78L05 

T1. 

. BC548 

D1. 

.1N4148 

LD1. 

.LED5 

PI. 

.PT6-H/50 kO 

Kl -3. 

.PSH02-VERT 



Obr. 1. Teplotnf zavislost odporu termistoru 103AT-2 




Obr. 3. Zmena odporu na okolnf teplote 



Obr. 4. Presnost termistoru v ruznych teplotm'ch pasmech 
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BESS 


102AT-2 
202AT-2 


R 25 1 
I.Okiii 
2.0k<id 


B value' 2 


Dissipation factor Thermal time Rated power Operating temp. 
(mW/ : C) _ constant (s)' 3 at25"C(mW) rangefC) 

3100K±1% I 2 _15_10_ -50-90 

3182K±1% 2 15 10 -50-90 


Color code 
Black 
Red 


3324K±1% 


15 


10 


-50-110 


Yellow 


103AT-2 


3435K±1% 


15 


10 


-50-110 


White 


203AT-2 

503AT-2 

104AT-2 


20.0kn 
50.0k<i 
100.Oku 


4013K±1% 

4060K±1% 

4665K±1% 


15 

15 

15 


10 

10 

10 


-50-110 

-50-110 

-50-110 


None 

None 

None 


103AT-3 10.0k<i±1% 


3435K±1% 


15 


10 


-50-110 


White 


102 AT-11 


3100K±1% 


75 


-50-90 


None 


31 S2K± 1 % 


75 


-50-90 


None 


502AT-11 


None 


103 AT-11 
103AT-4 
Shapel 
103AT-4 
Shape2 
103AT-2S 


IQ.Oknj 

10.0k< id 

lO.Oknd 

lO.Oknd 


3435K±1% 

3435K±1% 

3435K±1% 

3435K±1% 


75 

10 

35 

15 


15 

10 

20 

5 


-50-105 

-30-90 

-30-90 

-50-110 


None 

None 

None 

white 


103AT-2SS 10.0k<i± 1 % 


white 


Tab. 1. Charakteristicke vlastnosti srovnatelne rady termistoru firmy Semitec 



I +NAP 
OUT 


Obr. 5. Schema zapojeni' teplotnfho snfmace 


mistor stabilizovanym napetim 5 V 
regulatoru IC2. Protoze pri teplote 
25 °C ma termistor odpor 10 kohmu, 
na vstupu 2 IC1A by melo byt napeti 
asi 2,5 V. IC1A je zapojen jako kom- 
parator. Napeti na jeho neinvertujicim 
vstupu je dano odporovym delicem 
R2/R4+PI. Trimrem PI muzeme v po- 
merne sirokem teplotnim pasmu nas- 
tavit bod preklopeni komparatoru. 

5 uvedenymi hodnotami soucastek je 
rozsah regulace od -10 °C do +100 °C. 
Pokud mfsto PI pouzijeme odpor R3, 
je rozsah regulace od -30 °C do +110 °C. 
Odpor R5 zavadf kladnou zpetnou vaz- 
bu pro hysterezi preklapedch lirovni. 

Pokud je teplota okoli pod nastave- 
nou lirovni, odpor termistoru je vetsi 
a tim je vetsi take napeti na termistoru 
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nez napeti na PI. Pri zvyseni teploty 
klesa odpor termistoru a tim take na¬ 
peti na vstupu 2IC1 A. Pri poklesu pod 
referencni napeti na PI komparator 
preklopi. Vysoka uroven na jeho vys- 
tupu otevre tranzistor Tl. Tento stav 
je signalizovan rozsvicenim LED 
LD1. Na konektor K3 muzeme pri- 
pojit vhodny spinac, napriklad rele. 
Obvod napajime z externiho zdroje 
napetim +12 az +15 V. 

Stavba 

Teplotni spinac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 24 x 47 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 6, obrazec desky spoju ze strany 

iritrret 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
teplotnfho snfmace 



Obr. 7. Obrazec desky spoju teplot¬ 
nfho snfmace (strana TOP) 



Obr. 8. Obrazec desky spoju teplot¬ 
nfho snfmace (strana BOTTOM) 


soucastek (TOP) je na obr. 7, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 8. 
Zapojeni je pomerne jednoduche, 
takze by stavba nemela cinit problemy 
ani mene zkusenemu elektronikovi. 

Zaver 

Popsany teplotni spinac lze vyuzit 
v nejruznejsich aplikacich. Pri pouziti 
rele s prepinacimi kontakty muze byt 
po dosazeni nastavene teploty spinany 
obvod jak pripojovan, tak i odpojovan 
- zalezi na zapojeni kontaktu a vyuziti 
spinace. 
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NF TECHNIKA 


Urovnovy zesilovac 


V soucasne dobe existuje v nf tech- 
nice nekolik jmenovitych urovni pro 
prenos signalu. Vetsina zarizeni sice 
ma moznost hlasitost upravit, ale na- 
priklad pri prepinani ruznych vstupu 
(zdroju signalu) s rozdilnymi urovne- 
mi musime vzdy upravovat hlasitost. 
Urovnovy zesilovac podle nasleduji- 
ciho navodu umoznuje srovnat vystup- 
ni tirovne jednotlivych zdroju tak, aby 
byly shodne. 

Popis 

Schema zapojeni urovnoveho zesi¬ 
lovace je na obr. 1. Zapojeni obsahuje 
dva identicke kanaly - levy a pravy, tak 
si popiseme pouze jeden z nich. Vstup- 
ni signal je priveden na konektor cinch 
Kl. Pres vazebni kondenzator Cl je 
signal priveden na invertujici zesilovac 


IC1. Jeho zisk je dan pomery odporu 
R5 + P1 a R4. Trimrem PI muzeme 
nastavit zesileni v rozmezi 1:1 az 5:1. 
Pro jednoduchost je obvod napajen 
z externiho zdroje nesymetrickym na- 
petim +12 az 4-15 V. Proto must mit 
operacni zesilovace vytvorenu virtu- 
alni zem pomoci odporoveho delice 
R2/R3. Napeti dodatecne filtrovano 
kondenzatorem C3. Z vystupu operac- 
niho zesilovace je signal pres oddelo- 
vaci kondenzator C4 priveden na 
vystupni konektor cinch K2. 

Napajeci napeti pro operacni zesi¬ 
lovac je stabilizovano obvodem IC2 na 
+ 8 V. I kdyz je napajeci napeti rela- 
tivne nizke, je vzhledem k tomu, ze 
zpracovavane tirovne signalu by ne- 
mely prekrocit efektivni napeti 1,5 V, 
napajeni pro dane pouziti vyhovujici. 


Stavba 

Obvod urovnoveho zesilovace je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 40 x 56 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Po osazeni soucastek a kon- 
trole desky muzeme pripojit napajeci 
napeti a zesilovac vlozit do signalo- 
veho retezce. Trimry PI a P2 nasta- 
vime pozadovane zesileni. Pokud 
srovnavame tirovne nekolika zdroju 
signalu, zesilovac (pripadne zesilovace) 
vlozime do signalove cesty s nejnizsi 
urovni. Pokud by bylo potreba upravit 
zesileni po 0 dB (Au =1), zmensime 
odpory R5 (R12). Jednodussi je ale 
v tomto pripade pro snizeni tirovne 
pouzit odporovy delic. 



L-OUT 



R-OUT 


Obr. 1. Schema zapojeni urovnoveho zesilovace 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace 



Zaver 

Popsana jednoducha konstrukce 
umoznuje srovnat rozdilne urovne na 
vstupech zesilovacu, pripadne upravit 
libovolny signal na pozadovanou uro- 
veh. Pouziti kvalitnich OZ zarucuje 
zachovani dobrych vlastnosti i pro 
profesionalni aplikace. Je mozne pou- 
zit i vyssi napajeci napeti a stabilizator 
IC2 zamenit za jiny typ (napr. 78L15 
apod.). 


Seznam soucastek 
A99998 


R1, R7-8, R14.lOOkO 

R5, R11-12, R4.22 kO 

R9-10, R2-3.10 kH 

R13, R6.220 Cl 

C3-4, C7-9, Cl 1 .10 juF/25 V 


Cl, C5.1 if 150 y 

C2, C6.47 pF 

CIO.100 nF 

IC1.NJM4580L 

IC2.78L08 

PI-2.PT6-H/100 kO 

K1-4.CP560 

K5.PSH02-VERT 


PREMIO 5020N 



PREMIO 5020N je novy, lehky a na- 
vic pomerne levny notebook se siro- 
kouhlym displejem, ktery se pred par 
dny zacal prodavat na nasem trhu. 

Hmotnost cca 1,9 kg dava jasne naje- 
vo, ze se jedna o ultraprenosne mobilni 
zarizeni pro uzivatele, kteri se na ces- 
tach nehodlaji vlacet s tezkym all-in- 
one notebookem. PREMIO 5020N ne- 
ni prilis velky, je vsak o neco tlustsi 
nez bezne ultraprenosne notebooky. 
Rozmery 298 x 215 x 37 mm jsou vsak 
i tak dost sympaticke, stejne jako siro- 
kouhlyTFT displej suhlopfickou 12,1 
palce (pomer stran 15:10) a rozlisenim 
1280 x 800 bodu. 

Srdce notebooku tvori nova verze 
procesoru Intel Pentium M s jadrem 
Dothan taktovanym na 1,5 GHz. Di¬ 
ky 2 MB L2 cache si na vykon note¬ 
booku urcite stezovat nebudete. Pouzit 



lze samozrejme 
i vykonnejsi 
procesor Pen¬ 
tium M s vyssi 
frekvenci, dal- 
si moznou va- 
riantou je pak 
osazeni levnej- 
siho procesoru 
Intel Celeron M. 

S grafikou je 
to bohuzelo ne¬ 
co slabsi, PRE¬ 
MIO 5020N 
ma klasickou 
integrovanou 
grafickou kar- 
tu Intel (cipset 
Intel 855GME). Pevny disk si muzete 
vybrat pri objednavce notebooku, 
k dispozici jsou harddisky s kapacitou 
20 az 80 GB. Floppy drive neni sou- 
casti sestavy a pokud ho potrebujte, 
musite si ho dokoupit zvlast’. Opticka 
mechanika je rovnez volitelna pri ob¬ 
jednavce, v nabidce jsou ruzne typy 
kombinovanych mechanik. 

PREMIO 5020N pouziva polohova- 
ci zarizeni touchpad a ma dve samos- 


tatna tlacitka pro spousteni e-mailove 
aplikace a internetoveho prohlizece. 
Komunikaci zajist’uje jednak interni 
56K modem a dale pak vestavena 54 
Mbps WiFi karta a klasicka 10/100 
Mbit LAN karta. Dalsi vybavu tvori 
dva porty USB V2.0, rozhrani Fire¬ 
Wire, slot PCMCIA, SVIDEO a VGA 
vystupy a take digitalni SPDIF audio 
vystup. Notebook ma navic jeste 
Pokracovdni na strane 11 


(CiM<z£ehA&je. I^TTJEt) 
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NF TECHNIKA 


Zdroj 48 V pro phantomove napajem 



Obr. 1. Schema zapojenf zdroje 


Seznam soucastek 
A991009 


R1, R3.22 £2/2 W 

R2.100 kO 

R4-8.lOkO 

Cl-4 . 1000 /uF/63 V 

C5C7.100 juF/63 V 

C6.10 /uF/50 V 

C8. 220 pF 

T1-2.BC546 

T3.BD677 

D1-2.1N4007 

D3.ZD24 V 

K1-2.PSH02-VERT 


V poslednl dobe se stale casteji pou- 
zlvajl kondenzatorove mikrofony, kte- 
re vyzadujl phantomove napajecl na¬ 
peti. I kdyz se v nekterych levnejslch 
zanzenich pouzlva nizsl napeti (na- 
prlklad 12 az 15 V), v profesionalnl 
praxi je standard +48 V V mnoha star- 
slch zanzenich ale toto napeti chybl. 
Z bezneho napajeclho napeti (typicky 
±15 V) se zlska obtlzne. Proto je vy- 
hodnejsl doplnit zarlzenl o samostatny 
zdroj +48 V. 

Popis 

Schema napajece +48 V je na obr. 1. 
Strldave napeti ze sekundarnlho vinutl 
transformatoru je pres konektor K1 
privedeno na dvojici usmernovaclch 
diod D1 a D2. Usmernene napeti je 
filtrovano ctvericl kondenzatoru Cl az 
C4. Vlastnl napet’ovou regulaci zajis- 


t’uje dvojice tranzistoru T2 a T3. Ta je 
rlzena tranzistorem Tl. Jeho baze je 
pripojena na napet’ovy delic R6/R7, 
jehoz napeti je 1 vystupnlho napeti. 
Protoze tranzistor Tl ma v emitoru 
napet’ovou referenci 24 V (D3), je vys- 
tupnl napeti priblizne dvojnasobek na¬ 
peti na D3. 

Protoze se predpoklada vestavba 
zdroje do stavajlclho zarlzenl, kde je 
fantom napajenl ke vstupnlm konek- 
torum pripojeno pres odpory (typicky 
6,8 kohmu), nema zdroj proudovou 
ochranu proti zkratu. Proto muslme 
byt pri testovanl opatrnl na eventuelnl 
zkrat na vystupu. 

Stavba 

Zdroj +48 V je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 46 x 59 mm. Rozlozenl sou¬ 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Ob- 
vod nema zadne nastavovacl prvky, 
takze by pri peclive praci mel fungovat 
na prvnl zapojenl. Vstupnl strldave 
napeti by melo byt asi 30 V. Muzeme 
pouzlt samostatne vinutl slt’oveho 
transformatoru, prlpadne pouzijeme 
maly slt’ovy transformator s dvojitym 
sekundarem (2x 15 V), zapojenym do 
serie. 

Zaver 

Zdroj +48 V je pouzitelny pro vet- 
sinu zarlzenl, ktera nejsou standardne 
phantomovym napajenlm vybavena. 
Vyhodou je "pine" napeti +48 V na 
rozdll od "pseudo" phantomovych 
napajecu 12 az 15 V v mnoha levnej¬ 
slch prlstrojlch. 
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Symetricky vystupnf zesilovac 


V profesionalni elektroakustice se 
prakticky bez vyjimky pouziva syme- 
tricke propojeni elektroakustickych 
zarizeni. Hlavni vyhodou proti nesy- 
metrickemu zapojeni je mnohem vys- 
si odolnost pro indukovanemu ruseni. 
To je dano tim, ze uzitecny signal je 
na dvou signalovych vodicich vzajem- 
ne otocen o 180 Jakykoliv induko- 
vany signal je ale na obou vodicich 
prakticky shodny. Na pfijimaci strane 
je zpracovan pouze rozdilovy signal 
(uzitecny), kdezto shodny je potlacen. 

V nasledujici konstrukci je popsan 
kvalitni symetricky vystupnf zesilovac, 
vhodny do jakehokoliv nf zarizeni. 

Popis 

Schema zapojeni symetrickeho nf 
zesilovace je na obr. 1. V obvodu jsou 
pouzity dva dvojite operacni zesilovace 
typu NJM4580. Vstupni nesymetricky 
signal je priveden na konektor Kl. 
Operacnim zesilovacem IC1A vytvo- 
rime signal fazove pootoceny o 180 °. 
Puvodni i invertovany signal je pri- 
veden na dvojici operacnich zesilovacu 
IC2A a IC2B. Tato dvojice garantuje 
shodnou uroveii vystupniho napeti 
(symetrickeho) pri symetrickem i ne- 
symetrickem pripojeni zateze. Pri sy¬ 
metrickem je na obou vystupech napr. 
napeti 1 V (ale fazove otocene), pri 
nesymetrickem, pokud jeden vystup 
uzemnime, je signal na opacnem vys- 
tupu 2 V. Vystupni signal je vyveden 
na konektor K2. Obvod je napajen 
z externiho zdroje ± 15 V. 



O-l 

r° 

o 


i 



R3 R4- 



Obr. 1. Schema zapojeni vystupniho zesilovace 


Stavba 

Symetricky zesilovac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 19 x 32 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Kon- 
strukce je z prostorovych duvodu rese- 
na na bazi soucastek pro povrchovou 
montaz, ale vzhledem k jednoduchosti 
zapojeni nebude pro pripadne zajemce 
tezke upravit desku pro bezne vyvo- 
dove soucastky. 

Zaver 

Symetricky vystupni zesilovac vy- 
raznym zpusobem zlepsi odolnost 
proti ruseni pri propojovani nejruz- 
nejsich elektroakustickych zarizeni 



s nesymetrickymi vystupy. To plati zej- 
mena pri studiove praci a pri zvuceni 
zivych vystoupeni. 


Seznam soucastek 

A991010 

R1-3, R5-7, R9-10 . . 

.33 kO 

R4, R8. 

.39 kO 

R11-12. 

.100 O 

R13-14. 

.10 kO 

Cl-2. 

.100 nF 

IC1-2. 

. . . . NJM4580E 

Kl. 

. . PSH02-VERT 

K2-3. 

. . PSH03-VERT 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vystupniho zesilovace 


Obr 3. Obrazec desky spoju vystup¬ 
niho zesilovace (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju vystup¬ 
niho zesilovace (strana BOTTOM) 
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NF TECHNIKA 


Symetricky vstupni zesilovac 


V minulem prispevku jsme si 
ukazali konstrukci symetrickeho vys- 
tupniho zesilovace. Samozrejme pro 
symetricky vystup potrebujeme tez 
symetricke vstupni obvody. Moznosti 
reseni je nekolik. List se predevsim 
poctem pouzitych hradel. Nejjedno- 
dussi zapojeni vystaci pouze s jedinym 
operacnim zesilovacem, nejlepsi je asi 
reseni s trojici operacnich zesilovacu 
v tzv. pristrojovem zesilovaci. Kom- 
promisni zapojeni, uvedene v tomto 
prispevku, vystaci s dvema operacnimi 
zesilovaci, tedy s jednim dvojitym OZ. 



Obr. 1. Schema zapojeni vstupniho zesilovace 


Popis 

Schema symetrickeho vstupniho 
zesilovace je na obr. 1. Symetricky 
vstupni signal je priveden na konektor 
K2. Prvni operacni zesilovac IC1A pra- 
cuje v neinvertujicim zapojeni. Opac- 
ny vstup je priveden tez na neinver- 
tujici vstup IC1B. Vystup prvniho OZ 
(IC1A) je priveden na invertujici 
vstup IC1B. Souhlasne slozky signalu 
jsou tak vzajemne potlaceny, kdezto 
rozdilove (uzitecny signal) zesileny. 
Zisk vstupniho zesilovace je v tomto 
zapojeni Au = 2. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vstupniho zesilovace 


Zesilovac je napajen z externiho 
zdroje symetrickym napetim ±15 V 
pres konektor K3. 

Stavba 

Modul symetrickeho vstupniho zesi¬ 
lovace je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 18 
x 24 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3. Z prostorovych duvodu 
je zapojeni opet realizovano pomoci 
SMD soucastek. Obvod je natolik jed- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vstup¬ 
niho zesilovace 


noduchy, ze si s jeho stavbou poradi 
i zacinajici elektronik (nebo hudeb- 
nik...). 

Zaver 

Popsane symetricke vystupni a vstup¬ 
ni zesilovace mohou vyraznym zpu- 
sobem zvysit kvalitu prenosu a omezit 
mozna ruseni pri propojovani elektro- 
akustickych zarizeni s nesymetrickymi 
vstupy nebo vystupy. 


Seznam soucastek 
A991011 


R1-6.10 kO 

Cl-2.100 nF 

IC1.NJM4580E 

K1.PSH02-VERT 

K2-3.PSH03-VERT 


Pokracovdni ze strany 8 

samostatny slot pro karty Compact 
Flash. 

V soucasne dobe je nabizena "za- 
kladni" konfigurace PREMIO 5020N 
s 1,5 GHz procesorem Pentium M, 256 
MB DDR SDRAM (333 MHz), kom- 
binovanou optickou mechanikou 
DVD-ROM/CD-RW, pevnym diskem 
s kapacitou 40 GB a Windows XP Pro¬ 

8/2004 


fessional. Za tuto sestavu momentalne 
zaplatite necelych 40 300 Kc bez DPH, 
coz je myslim vcelku prijatelna castka. 

Soucasti ceny je i nekolik uzitecnych 
softwarovych baliku jako napriklad 
antivirovy program AVG 7, vypalovaci 
program NERO 6 a multimedialni 
/DVD prehravac PowerDVD. PRE¬ 
MIO 5020N mysli stejne jako jine 
notebooky i na pripadnou obnovu ope- 
racniho systemu, pro kterou je urcen 

ITdTTEt 


software s vystiznym nazvem Spasitel. 

Nizka cena a predevsim hmotnost 
notebooku je bohuzel vykoupena rela- 
tivne malou li-ion baterii (jen 32,5 
Whr), na kterou vydrzi PREMIO 
5020N pracovat pouze neco kolem 2,5 
hodiny. Na tikor hmotnosti i celkove 
ceny notebooku si muzete dokoupit 
baterii s dvojnasobnou kapacitou (65 
Whr), se kterou PREMIO 5020N pak 
zvladne pracovat vice nez 5 hodin. 

11 






























































































Stereofonnf HiFi predzesilovac 



Obr. 1. Schema zapojeni stereofonniho predzesilovace 
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I kdyz v poslednf dobe jsou bezne 
domaci HiFi zesilovace jiz na ustupu 
a postupne je nahrazuji vicekanalove 
reprodukcni systemy jak pro muziku, 


tak predevsim pro domaci kino, mys- 
lim, ze konstrukci jednoducheho, ale 
pomerne kvalitniho predzesilovace 
preci jen rada amateru stale oceni. 


Popis 

Schema zapojeni stereofonniho 
predzesilovace je na obr. 1. Protoze oba 
kanaly jsou naprosto identicke, po- 
piseme si pouze levy. 

Vstupni signal je priveden na konek- 
tor K1 typu cinch. Pres vazebni kon- 
denzator C4 je signal priveden na prv- 
ni zesilovac IC1A se zesilenim 2. Za 


Seznam soucastek 

A991012 

R1, RIO, R19-20, R29, R38 . . 100 k£2 

R7, R25-26, R6 . . . 

.22 kn 

R11-12, R3-4, R22-23, R9, R28, 

R30-31. 

.10k£2 

R21, R2. 

.1 kft 

R16, R35. 

.15 kil 

R8, R27, R13, R32, 

R34, R15 . 4,7 kQ 

R14, R18, R33, R37 

.100 ^2 

R24, R5. 

.10 

R36, R17. 

.33 k^ 

C4, C9, Cl 1-12... 

.100 juF/25 V 

C5, CIO. 

.4,7 gF/50 V 

Cl, C6. 

.10 pF 

C3, C8. 

.1 nF 

C7, C2. 

.47 nF 

Cl 3-16. 

.100 nF 

IC1-3. 

.NJM4580L 

P3. 

. . P16M-50 k£2/B 

PI-2. 

. . P16S-100 k£2/B 

P4. 

. . P16S-100 k^/A 

SI. 

. PBS22D02 

K1-4. 

.CP560 

K5. 

.... PSH03-VERT 



Obr. 2. Prubeh korekci pri SI v potoze OFF 



Obr. 3. Prubeh korekci pri SI v potoze ON 



Obr. 4. Roztozem' soucastek na desce stereofonniho predzesilovace 
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mm jiz nasleduji klasicke dvoupas- 
move korekce, zapojene ve zpetne vaz- 
be operacniho zesilovace IC2A. Proti 
klasickemu resent jsou korekce dopl- 
neny pfepinacem SI, ktery omezuje 
korekcni rozsah zejmena u hlubsich 
kmitoctu a soucasne ponechava sirsi 
pasmo strednich kmitoctu nemenne. 
Toto nastaveni je vhodnejsi pro mo- 
derni nahravky, reprodukovane na 
kvalitni aparature, ktere nevyzaduji 
razantni zvukove korekce. 

Za korekcnim zesilovacem je zapo- 
jen monofonni potenciometr stereo- 
vahy P3 a stereofonni potenciometr 
hlasitosti P4. Vystupni zesilovac IC2A 
dorovnava ztratu zisku na potenciome- 
tru stereovahy a hlasitosti. Vystup je 
vyveden opet na konektor cinch K3. 

Korektor je napajen z externiho 
zdroje ±15 V konektorem K5. 

Stavba 

Stereofonni HiFi korektor je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 45 x 135 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 4, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
5, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 6. V zapojeni jsou pouzity bezne 
vyvodove soucastky, takze by stavba 
ani oziveni nemely nikomu delat 
problemy. Korektor neobsahuje zadne 
nastavovaci prvky, takze by pri peclive 
praci mel fungovat na prvni zapojeni. 
Pokud bude obvod vestaven do skrine 
zesilovace, muzeme vstupni i vystupni 
konektory cinch vynechat. 

Zaver 

Konstrukce predstavuje jednoduche, 
ale pomerne kvalitni resent universal- 






Obr. 5. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace (strana TOP) 


Obr. 6. Obrazec desky spoju predzesi¬ 
lovace (strana BOTTOM) 


niho stereofonniho predzesilovace. 
Pouziti kvalitnich obvodu NJM4580 
zarucuje vyborne elektroakusticke 


vlastnosti. Obvod NJM4580 byl vyrob- 
cem navrzen specialne pro velmi ja- 
kostni korekcni obvody nf zarizeni. 


Notebooky jiz brzy bez disku? Prvnf prototyp pameti MRAM 16 Mbit 


Ze bychom se jednou dockali note¬ 
books bez pohyblivych disku, jen 
s operacni pameti a minimalni spotre- 
bou - a bez potreby ukladacich zari- 
zeni? Asi ano! Infineon a IBM vyvijeji 
magnetickou pamef MRAM, ktera ma 
spojit vyhody pevneho disku a bezne 
pameti. V budoucnu tak lze ocekavat 
pouziti rychle pameti, ktera neztraci 
svuj obsah ani pri vypnuti privodu 
energie. Co se tim zmeni? 

MRAM: pameti budoucnosti? 

Nemecky vyrobce polovodicu Infi¬ 


neon predstavil na sympoziu VLSI 
spolecne s IBM prvni 16Mbit magne- 
toresistivni pamef MRAM. Tyto cipy 
ukladaji informace ve forme magne- 
tickych naboj a nikoliv - jako dosavad- 
ni cipy - formou elektrickych naboju. 

Vysoka kapacita 16Mbit cipu (2 MByte) 
byla dosazena diky pouziti miniatur- 
nich bunek o velikosti 1,4 mikrome- 
tru. Oznameni prvniho 16Mbit cipu 
MRAM je podle spolecnosti Infineon 
velice vyznamnym milnikem ve vyvoji 
MRAM. Podle Infineonu nabizi nova 
pamef v mnoha oblastech "tak vyraz- 
ne" vyhody, ze ma ohromny potencial 


v mnoha aplikacich, pro nez jsou dnes 
pouzivane jine typy pameti mene 
efektivne nez jak by to mohla udelat 
pamef MRAM. 

Na ceste za lepsimi pamet’mi se tak 
povedl dalsi kousek, bezmala husar- 
sky. Zatimco dosavadni pameti RAM 
pouzivane v pocitacich must byt stale 
napajeny, zustavaji informace na pa¬ 
meti MRAM ulozeny i po vypnuti 
privodu proudu, podobne jako na 
pevnem disku pocitace. Mimo to jsou 
podle Infineonu tyto pameti velice ry 

Pokracovam na strane 16 
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Subsonicky filtr pro nf zesilovace 


^47M/25 


lOOn 


H >-15V 



INPUT 

OUT 

GND 

+15V 

-15V 


Obr. 1. Schema zapojeni subsonic¬ 
keho filtru 


Pri reprodukci hudebmch nahravek 
obvykle konci moznosti lidskeho 
ucha i reprodukcniho zarizeni nekde 
okolo 20 Hz. Pri reprodukci nizsich 
kmitoctu dochazi zbytecne k zhorseni 
kvality poslechu reprodukci subsonic- 
kych kmitoctu. Ty jiz nejsou soucasti 
reprodukovaneho signalu, ale vznikaji 
napriklad mechanickym prenosem 
pri prehravani klasickych vinylovych 
desek. Proto je vhodne doplnit stava- 
jici elektroakusticky retezec o subso¬ 
nicky filtr. 

Popis 

Schema zapojeni subsonickeho filtru 
je na obr. 1. Zapojeni obsahuje dve 
identicke horni propusti tretiho radu 
(tedy se strmosti 18 dB/okt), razene do 
serie. Vysledna strmost filtru je tedy 
36 dB/okt. S uvedenymi hodnotami 
soucastek je pokles o -3 dB na kmi¬ 
toctu 17 Hz. I kdyz by teoreticky pri 
konstrukci filtru mely byt pouzity sou- 
castky s toleranci 1 %, pri pouziti 1% 
odporu a kondenzatoru s toleranci ±5 
nebo ± 10 % je odchylka od teoreticke 
kmitoctove charakteristiky prakticky 
zanedbatelna. Na obr. 2 je uvedena 
teoreticka kmitoctova charakteristika, 
na obr. 3 fazova charakteristika obvo- 
du. Vyhodou zapojeni je shodna kapa- 



Obr. 2. Kmitoctova charakteristika subsonickeho filtru 



Obr. 3. Fazova charakteristika subsonickeho filtru 
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cita vsech kondenzatoru filtru a tim 
i snadna zmena deliciho kmitoctu 
pouhou zmenou kapacity. V tabulce 1 
jsou uvedeny typicke delid frekvence 
pro ruzne kapacity kondenzatoru ve 
filtru. 

Obvod je resen jako modul se vstu- 
pem, vystupem a napajenim na lihlove 
liste po strane desky spoju, coz umoz- 
nuje pripadne snadne zapajeni desky 
do sirsiho elektronickeho systemu. 

Stavba 


Subsonicky filtr je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 25 x 40 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5. Zapojeni 
je velmi jednoduche a neobsahuje zad- 
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Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
subsonickeho filtru 


Tab. 1. Kapacity kondenzatoru filtru pro ruzne delicf frekvence 


ne nastavovaci prvka, takze pri peclive 
praci by melo fungovat na prvni po- 
kus. 

Zaver 


magnetodynamickou vlozku, pripadne 
zesilovace pro subwoofer. Jednoducha 
konstrukce a miniaturni rozmery us- 
nadnuji vestavbu prakticky do libovol- 
neho zarizeni. 


Popsany subsonicky filtr je vhod- 
nym dopliikem predzesilovace pro 



Obr. 5. Obrazec desky spoju subso¬ 
nickeho filtru 


Seznam soucastek 
A991013 


R1, R4.100 kO 

R3, R6.220 kO 

R5, R2.47 kO 

R7.100 Q 

C7-8.47 jL/F/25 V 

Cl-6.150 nF 

C9-10.100 nF 

IC1.NJM4580L 

K1. PSH05-VERT 


Pokracovani ze strany 14 

chle a maji umoznit takrka okamzity 
pristup na kteroukoliv cast media. 
V porovnani se soucasnymi pamet’mi 
Flash, jez jsou pouzivany v USB kli- 
cenkach, pamet’ovych kartach pro 
digitalni fotoaparaty ci organizery, 
pameti MRAM jsou nejmene tisickrat 
rychlejsi. Mimo to lze do pameti MRAM 
zapsat data asi milionkrat caste ji nezli 
na pamet’ Flash. Blizsi data nez tyto 
koeficienty vsak Infineon nezverejnil. 

Pri pouziti pameti MRAM v pocf- 
tacfch by bylo mozne zachovavat ope- 
racnf system a aplikace v pameti, bez 
nutnosti jejich ukladani na disk a po- 
maleho nacitani pri startu PC. Diky 
temto pametim by se natolik zkratil 
start doby pocitace, ze by bylo mozne 

16 


s nimi pracovat podobne jako se sou¬ 
casnymi handheldy, ktere lze zapnout 
a pracovat na nich takrka okamzite - 
avsak nepotrebovaly by pravidelne 
dobijeni a mohly by v tomto stavu 
zustat takrka neomezene dlouho. 
Oproti soucasnemu stavu s hibernaci 
ci s novym startem pri kazdem zapnuti 
(s hibernaci i pri vypnuti) pocitace by 
se staly notebooky podstatne praktic- 
tejsimi zarizenimi, se soucasne pod¬ 
statne delsi dobou provozu, protoze 
tyto pameti diky sve potrebe energie 
pouze v okamziku zmeny stavu - pro 
zapis a cteni informaci, nikoliv pro 
jejich uchovani - umoznuji dosahovat 
spotreby podstatne nizsi nezli sou¬ 
casne pameti DRAM. Tim by se pak 
tyto cipy hodily pro pouziti nejen 
v noteboocich, ale i v nejmensich zari- 

(CiMcitehA&ji. ITitTTFH 


zenich jako jsou mobilni telefony ci 
organizery. 

Podle Infineonu by pak bylo mozne 
zcela zmenit typickou architekturu 
PC, ktera je ovlivhovana rozdelenim 
prace mezi rychlou, avsak nestalou 
pamet’ RAM a pomaly, avsak i po vyp¬ 
nuti si obsah zachovavajici pevny disk. 
Od roku 2000 vyviji Infineon cipy 
MRAM v kooperaci s IBM. Nedavno 
byla tato technologie prenesena na 
Altis, Joint Venture obou spolecnosti 
se sidlem ve Francii. Oba partneri vsak 
nejsou jedini, kteri pracuji na vyvoji 
velmi slibnych pameti, i napriklad 
Motorola, NEC ci Samsung chteji mit 
svuj dil z tohoto do budoucna nespor- 
ne zajimaveho kolace. 


8/2004 



































































































Indikace LED pro sbernici I2C 
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v WS5 5 


Obr. 1. Schema zapojem' indikace 


Sbernice I2C patri diky sve jedno- 
duchosti zejmena v oblasti mikropoci- 
tacu k nejcasteji pouzivanym. V nasle- 
dujicim prfspevku je popsan jedno- 
duchy prfpravek, umoznujici ridit 
sedmisegmentovy displej LED pomo- 
ci sbernice I2C a specializovaneho 
obvodu (dekoderu). 

Popis 

Schema obvodu indikace je na obr. 1. 
Pripojeni je zajisteno ctyrmi vodici: 
napajeni +5 V, GND a signalove sber¬ 
nice SDA a SCL. Ty jsou pripojeny na 
vstup integrovaneho dekoderu PCF8574. 
Jeho osm vystupu je pres ochranne od- 
pory R1 az R8 pripojeno na vstupy 
sedmisegmentoveho LED displeje 
vcetne desetinne carky. Prislusnym 
kodem tak muzeme ovladat kterykoliv 
segment displeje. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
indikace 


Stavba 

Dekoder je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
24 x 51 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Zapojeni je 
po s trance zhotoveni velmi jednodu- 



che. Pro prakticke vyuziti vsak mu- 
sime mit jiz minimalni zkusenosti 
s mikroprocesory nebo funkci sbernice 
I2C, to je vsak jiz nad ramec tohoto 
clanku. 

Zaver 

Popsany dekoder umoznuje jedno- 
duse ovladat pripojeny sedmisegmen¬ 
tovy LED zobrazovac. Obvod je vhod- 
ny pro zajemce o experimentovani se 
sbernici I2C. 


Seznam soucastek 
A991002 


R1-8 . 680 0 

Cl.100 nF 

IC1 .PCF8574 

LD1.LED-7SEG-CA 

K1 .PHD-K0N4 


Pokmcovdm ze strany 3 

se cena snizuje na 1495 korun vcetne 
DPH. Jednorazovy aktivacni poplatek 
pak pri koupi nedotovaneho zarizeni 
cini 580 korun vcetne DPH a pri kou¬ 
pi dotovaneho modemu pak do konce 
srpna 1780 korun vcetne DPH. Na 
podzim hodla Euro tel navic prijit s na- 
bidkou PCMCIA karet do notebooku. 

Abyste mohli zjistit, zda vam 
CDMA doma pojede, muzete si mo¬ 
dem na znackove prodejne vypujcit. 
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Musite vsak slozit vratnou zalohu ve 
vysi deviti tisic a zarizeni je na tri dny 
vase. Za tri dny pronajmu zaplatite 395 
korun a kazdy den navic vas stoji stov- 
ku. Eurotel tvrdi, ze zatim pokryva 70 % 
populace a na jeho strankach si muzete 
prohlednout aktualni mapu pokryti. 

Ani Cesky Telecom nezustal pozadu 
a prisel s novou variantou sirokopas- 
moveho internetu ADSL - Internet 
Expres Start. Tato odlehcena verze 
tarifu Internet Expres nabizi nizsi ry- 
chlost, ale i nizsi cenu. Za 256 / 64 

ndnE) 


kbps zaplatite 950 korun vcetne tele- 
fonniho pausalu Telefon Universal. 
Bez hlasoveho pausalu stoji sluzba 619 
korun. Vsechny ostatni sluzby jako je 
pristup na Starzone zustavaji stejne 
jako u Internet Expresu. 

Telecom byl zjevne potesen tispe- 
chem sveho Internet Expresu, a tak 
svym novym zakaznikum nabizi zri- 
zeni sluzby za jednu korunu, stejne 
jako zarizeni telefonni linky. Jako bo¬ 
nus k nove zrizene pevne lince dos- 
tanou novi zakaznici 300 SMS zdarma. 
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CISLICOVA 



Generator impulzu 0,1 Hz az 1 kHz 


V nejruznejsich meridch pfistrojich 
a fade dalsich aplikaci potrebujeme 
generator casovych impulzu. Vetsinou 
jsou generatory z duvodu presnosti 


a stabilnosti reseny s krystalovym osci- 
latorem a naslednou radou delicek pro 
nizsi kmitocty. 



Popis 

Schema zapojeni generatoru impul¬ 
zu je na obr. 1. Krystalem Q1 je rizen 
zakladni kmitocet oscilatoru, realizo- 
vaneho obvodem IC1 MOS4060. 
Z jeho vystupu Q12 o kmitoctu 1 kHz 
je signal priveden na prvni vyvod pre- 


Seznam soucastek 
A991003 


R1. 2,2 k£l 

R2.2,2 M£2 

R3 . 470 k£2 

R4.1 k£2 

R5.3,9 k£l 

Cl .39 pF 

C2.56 pF 

C3.50 pF 

C4.10 /LtF/25 V 

C5-6.100 nF 

IC2.CD4060 

IC1, IC3-6.CD4017 

T1.BC848 

LD1.LED3 

Q1 . 4.096 MHz 

K1.MLW10G 

K2-3.PSH02-VERT 

SI .TLACITKO-PCB 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
generatoru 
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CISLICOVA TECHNIKA 


pinace rozsahu, ktery se pripojuje ko- 
nektorem Kl. Za mm nasleduje ctve- 
rice posuvnych registru MOS4017. 
Z kmitoctu zvoleneho pfepinacem 
u konektoru Kl se impulz o zvolene dei¬ 
ce zajisti dalsim obvodem MOS4017. 
Vystup je bran z vyvodu Ql. Vystupni 
signal je zesilen tranzistorem Tl. In- 
dikatorem cinnosti je LED LI a sou- 
casne je vystup vyveden na konektor 
K2. Obvod je napajen z externiho 
zdroje 4-5 V pres konektor K3. 

Stavba 

Obvod genera torn je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 26 x 61 mm. Pro konstruk- 
ci byly z prostorovych duvodu pouzity 
soucastky SMD. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Osazeni sou¬ 
castek SMD vyzaduje trochu praxe 
a hlavne mikropajecku s tenkym hro- 
tem. Jinak je stavba generatoru pomer- 
ne jednoducha. Obvod neobsahuje 


zadne nastavovaci prvky a pri peclive 
praci by melo vse fungovat na prvni 
zapojeni. Ke konektoru Kl pripojime 
vhodny petipolohovy prepinac, v jed- 
nodussim pripade muzeme pouzit 
pouze zkratovaci propojku. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju genera¬ 
toru (strana TOP) 


Zaver 

Popsany generator lze s vyhodou 
vyuzit jako zaklad nejruznejsich elek- 
tronickych zarizeni, ktera jsou zavisla 
na presnem mereni casovych useku. 



Obr 4. Obrazec desky spoju genera¬ 
toru (strana BOTTOM) 


DVD v hlavmm proudu aneb ukladanf gigabajtu dat 


Tydenik Computerworld 

Rozhodovani o nakupu konkretniho 
typu pr episovaci DVD mechaniky by 
se melo odvijet zejmena od predpo- 
kladane oblasti nasazeni. Z formatu 
urcenych pro zapis a vicenasobny pre- 
pis je nejstarsi DVD-RAM, nebot’ spo- 
lecnosti Toshiba, Hitachi a Matsushita 
predlozily organizaci DVD-Forum 
jeho specifikaci uz v roce 1996. 

DVD-RAM je diky svym vlastnos- 
tem nejvhodnejsi pro vyuziti v oblasti 
firemniho IT, proto byva nasazovano 
zejmena jako resent v oblasti zaloho- 
vani — rozhodujicimi argumenty jsou 
zde media, ktera dovoluji az 100 tisic 
cyklu mazani/zapisu, vysoka mira 
ochrany proti porucham dat a kratka 
pristupova doba diky pouzitemu Zo¬ 
ned CLV (Constant Linear Velocity, 
konstantni obvodova rychlost) zapisu. 
Na druhou stranu ale nejsou DVD- 
RAM media schopny precist zdaleka 
vsechny mechaniky a prehravace, di¬ 
ky cemuz tato technologie neni nejlep- 
sim resenim pro multimedialni apli- 
kace koncovych uzivatelu. 

DVD-R/RW byva oznacovano za 
techniku vhodnou pro zaznam videa, 
nebot’ zapisuje data s vyuzitim metody 
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CLV. DVD-R vyvinula spolecnost 
Pioneer a stoji za nim sdruzeni RW 
Products Promotion Initiative, pri- 
cemz prvni rekordery zalozene na bazi 
DVD-R byly dostupne koncem roku 
1997, v polo vine roku 2000 se nasledne 
objevila DVD-RW vypalovacka. 

DVD4-R/RW je schopno vypalovat 
informace jak pomoci CLV, tak i CAV 
(Constant Angular Velocity, konstant¬ 
ni tihlova rychlost), diky cemuz je 
predurceno nejen pro nahravani videa 
ve spotrebnich DVD rekorderech, ale 
uplatni se i pri zalohovani dat na PC. 
Na vyvoji techto formatu pracovaly 
spolecnosti Sony a Philips spolu s part- 
nery HI^ Dell, Yamaha, Mitsubishi, 
Ricoh ci Thomson. Prvni verze 
DVD-I-RW s kapacitou 3 GB byla 
nekompatibilni s tehdejsimi DVD 
prehravaci a vetsinou mechanik, zmi- 
nene firmy proto pod zastitou orga- 
nizace DVD-t-RW Alliance predstavily 
v roce 2001 prvni vypalovacku a video- 
rekorder zalozene na verzi 2.0. Format 
DVD-I-R byl (paradoxne) predstaven 
teprve nedlouho pote, zacatkem roku 
2002. 

DVD-R/RW a DVD + R/RW maji 
blize k dosud pouzivanym technologii 
CD-R/RW, coz lze povazovat za jeden 

LfcDIEb 


z duvodu, proc jsou prislusne disky 
schopny precist tenter vsechny novejsi 
mechaniky a prehravace (analogicky 
jako u CD mohou mit nektere prehra- 
vace problemy s RW medii). Na prvni 
pohled jsou rozdily v metodach zapisu 
stezi patrne. DVD-RAM, DVD-RW 
a DVD-I-RW napriklad vyuzivaji pro 
vicenasobny prepis tutez technologii 
oznacovanou jako phase-change 
recording. Usporadani dat je nicmene 
u kazde varianty naprosto odlisne. 

Multivypalovani 

I pres nekonecne spekulace a spory 
o to, ktery ze standardu si v budoucnu 
ziska dominantni postaveni, nebo do- 
konce odsune svoji konkurenci mimo 
hru, se ukazuje, ze v dohledne dobe se 
"uzivi" vsichni - zastanci DVD-RAM, 
DVD-R/RW i DVD+R/RW. Z pohle- 
du uzivatele byla situace pomerne ne- 
prehledna, avsak postupne se zacala 
vyjasnila. 

Uz fakt, ze jsou soucasne prehravace 
a DVD-ROM mechaniky casto schop¬ 
ny cist DVD-R/RW i DVD+R/RW, 
celou situaci znacne zjednodusuje — 
uzivatel se nemusi trapit nad tim, ze 

Pokracovdni na strane 24 
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Nouzove osvetlenf 



Obr. 1. Schema zapojenf nouzoveho osvetlenf 


Elektronicky rfzene nouzove osve¬ 
tlenf zajist’uje minimalnf osvetlenf 
v pripade vypadku elektricke site. Ob- 
vod ma nekolik funkcf. Zakladnf je 
samozfejme zapnutf nahradnfho sve- 
telneho zdroje pri vypadku site. To ale 
pouze v pripade, ze je dany prostor ve 
tme. Pokud jsou osvetlovane prostory 
osvetleny naprfklad dennfm svetlem, 
je rozsvicenf nouzoveho osvetlenf 
zbytecne. Dale musf udrzovat zaloznf 
zdroj (akumulator) v nabitem stavu. 
Vsechny tyto funkce splnuje zapojenf 
z nasledujfcf konstrukce. 

Popis 

Schema zapojenf nouzoveho osve¬ 
tlenf je na obr. 1. Obvod je napajen ze 
sft’oveho napetf pres transformator 
TR1. Sekundarnf napetf jeusmerneno 
diodovym mustkem D1 a filtrovano 
kondenzatory Cl a C2. Obvod okolo 
tranzistoru T3 zajist’uje spfnanf nabf- 
jecfho proudu do akumulatoru. Nabf- 
jecf proud je omezen na 1/10 C (jme- 
novite kapacity akumulatoru). Podle 


pozadovaneho typu musfme prfpadne 
upravit hodnotu odporu R3. Uvedeny 
odpor R3 je urcen pro nabfjecf proud 


asi 80 mA. Po nabitf akumulatoru na 
jmenovite napetf se nabfjenf ukoncf. 
Vzorek napetf z akumulatoru se porov- 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce nouzoveho osvetlenf 


(CiMcitehA&e. I^TTJEt) 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju nouzoveho osvetleni (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju nouzoveho osvetleni (strana BOTTOM) 


nava s referencnim napetim na IC5 
obvodem IC4. V pripade plneho nabiti 
se zablokuje klopny obvod slozeny 
z hradel IC3A a IC3B. Ten je periodic- 
ky nulovan vystupem z obvodu IC2 
(MOS4060). 

Dalsim obvodem je detektor vypnuti 
site a svetelny spinac. Pri vypadku site 
se uzavre tranzistor T8, nebot’ napeti 
VCC1 ze stabilizatoru IC1 je take nulo- 
ve. Na kolektoru T8 se tak objevi vyso¬ 
ka liroven. Je-li fotoodpor R23 v tem- 
nu a ma proto velky odpor, je take na 
druhem vstupu hradla IC3D vysoka 
liroven. Na vystupu IC3D je nizka liro- 
ven a na vystupu IC3C vysoka, ktera 
staci na otevreni tranzistoru T7. Tim 
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se zapne osvetleni, pripojene ke svor- 
kovnici K3. 

Stavba 

Obvod nouzoveho osvetleni je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 66 x 106 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Po osazeni a zapajeni sou¬ 
castek desku prohledneme a odstra- 
nime pripadne zavady. Pri ozivovani 
je treba trimrem PI nastavit napeti, pri 
kterem se k ukonci nabijeni akumu- 

iziniEb 


Seznam soucastek 

A99999 

R1, R6-9, R11-12, R15, 

R19-21. 

.3,3 kO 

R3. 

... 6,8 0/5 W 

R13. 

.3,3 kO 

R14. 

.10 kO 

R4, R16-17, R5. 

.100 kO 

R18. 

.100 O 

RIO. 

.1 kO 

R2. 

. 220 O 

R22. 

.Ml* 

R23. 

.FOTOODPOR 

Cl. 

. 1000 /L/F/35 V 

C4. 

. . 100 ^F/16 V 

C2-3, C5. 

.100 nF 

C6. 

.10 nF 

IC1. 

. 78L09 

IC2. 

. CD4060 

IC3. 

. CD4093 

IC4. 

. TL071 

IC5. 

.LM385 

T2, T4-6, T8. 

. BC548 

T1. 

. BC558 

T3. 

. BD679 

T7. 

. BUZ78 

D2. 

.1N4007 

D1. 

. . B250C1500 

PI. 

PT6-H/100 kO 

P01 . 

.F0.1A 

TR1. 

.... 230/12 V 

K1 . 

. . . ARK110/2 

K2-3. 

. . . ARK210/2 


latoru. Druhym prvkem, ktery bude 
mozna nutne upravit, je odpor R22. 
Ten urcuje hranici mezi tmou a sve- 
tlem, pri niz se bude nouzove osvetleni 
aktivovat. Zalezi na podminkach umis- 
teni snimace, pozadovanem minimal- 
nim osvetleni a pouzitem fotoodporu. 

Zaver 

Popsane zapojeni nalezne vyuziti jak 
v bytech, tak i v komercne vyuziva- 
nych prostorach, v nichz je treba zajis- 
tit minimalni osvetleni v pripade vy¬ 
padku elektricke site. 

Upozorneni: obvod je napajen zivo- 
tu nebezpecnym sit’ovym napetim, tak- 
ze pri ozivovani musime pracovat s pa- 
tricnou opatrnosti. Cele zarizeni musi 
byt umisteno do vhodne izolovane 
krabice. 
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Impulsin' nabijecka akumulatoru Li-Ion 


K2 01 



Obr. 1. Schema zapojeni nabijecky akumulatoru Li-Ion 



Obr. 2. Doporucene zapojeni obvodu MAX745 


CELLO 

CELL1 

CELL COUNT 

GND 

GND 

1 

VL 

GND 

2 

GND 

VL 

3 

VL 

VL 

4 


Tab. 1. Nastaveni propojek JP2 a JP3 podle poctu clanku 


Na strankach radioamaterskych 
casopisu bylo publikovano jiz mnoho 
konstrukci nabijecek pro olovene, pri- 
padne NiCd akumulatory. V posledni 
dobe vsak vyvoj akumulatoru opet 
o neco pokrocil a drive velice drahe 
clanky Li-Ion se jiz dostavaji do ce- 
nove hladiny, vhodne pro bezne po- 
uzivani. S nastupem techto akumul¬ 
atoru se ovsem musi zmenit take prin- 
cipy jejich nabijeni. Na to zareagovala 
jiz rada vyrobcu vyvojem specializova- 
nych procesoru, zohlednujicich odlis- 
nosti Li-Ion akumulatoru. V nasledu- 
jicim popisu bude uverejnena nabi¬ 
jecka akumulatoru Li-Ion s obvodem 
MAX745EAP 

Popis 

Schema zapojeni nabijecky akumu¬ 
latoru Li-Ion je na obr. 1. Jadrem ob¬ 
vodu je procesor MAX745EAP od fir- 
my Maxim. Obvod MAX745 obsahuje 
vsechny obvody, nutne pro korektni 
nabijeni Li-Ion akumulatoru proudem 
az 4 A. Regulace napeti na akumu¬ 
latoru je s presnosti ±0,75 %. Obvod 
pouziva bezne 1% odpory pro nas¬ 
taveni vystupniho napeti a levne tran- 
zistory MOSFET pro spinani proudu. 
Obvod MAX745 reguluje napeti a na- 
bijeci proud pomoci dvou smycek, kte- 
re plynule prechazeji mezi napet’ovou 
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Obr. 3. Funkcni diagram obvodu MAX745 


a proudovou regulaci. Napeti akumu- 
latoru lze odpory nastavit mezi 4,0 
a 4,4V a pocet nabijenych clanku je 
1 az 4. Zakladni zapojeni obvodu 
MAX745 je na obr. 2. Na obr. 3 je 
funkcni diagram MAX745. Zapojeni 
vyvodu obvodu je na obr. 4. Pouze pro 
predstavu o slozitosti struktury zdan- 
live jednoducheho obvodu: pocet 
tranzistoru na substratu je 1695. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti pres konektor 
K2. Napajeci napeti je filtrovano kon- 
denzatory Cl a C2. Nabijeni se zapi- 


28.0 
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Obr. 5 . Rozlozeni soucastek na desce 
nabijecky 


na pfepinacem S2. Prvni propojka JP1 
nastavuje nabijeci proud. Odporovy 
delic R4/R5 slouzi pro nastaveni vys- 
tupniho napeti. Vysledek odpovida 10 %, 
takze bezne 1 % odpory prakticky na- 
hrazuji presne odpory s toleranci 0,1 %. 

Status nabijeni je indikovan LED 
LD1. LED sviti pri proudove regulaci 
(nabijeni) a je zhasnuta pri napet’ove 
regulaci. Propojky JP2 a JP3 urcuji po¬ 
cet pripojenych clanku (v serii) -1 az 
4 kusy. Jejich nastaveni je v tabulce 1. 

Nabijeci proud je rizen dvojici tran¬ 
zistoru MOSFET v pouzdru S08 ty- 
pu IRF7303. Odpor kanalu v sepnu- 
tem stavu je 50 mohmu a trvaly proud 



Obr. 6. Obrazec desky spoju nabijecky 
(strana TOP) 


3,9 A. Vystup nabijecky je pres civku 
LI, navinutou na feritovem jadru o pru- 
meru 14 mm a dimenzovanou na 
proud 3 A. 

Stavba 

Obvod nabijecky je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 28 x 74 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 6 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 7. Kon- 
strukce je resena prevazne soucastkami 
v provedeni pro povrchovou montaz 
SMD, protoze jak obvod MAX745, tak 
i tranzistor IRF7303 se dodava pouze 
v tomto provedeni. Pri osazovani des- 



Obr. 7. Obrazec desky spoju nabijecky 
(strana BOTTOM) 
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ky je treba postupovat opatrne zejme- 
na u obvodu MAX745, protoze je pou- 

Seznam 

soucastek 



zito pouzdro s velmi malou rozteci 
vyvodu (pouze 0,65 mm), takze budete 
potrebovat pevnou ruku a pajecku 

A991004 


01 . 

.47 nF 

s tenkym hrotem. Jinak by stavba na- 

R1, R6. 

.10 kD 

C11. 

.1 nF 

bijecky nemela delat vetsi problemy. 

R3-5, R2 . . . 

.100kO 



Zapojeni vychazi z katalogoveho listu 

R7. 

.1 kD 

IC1. 

.MAX745EAP 

vyrobce, ktery k uvedenemu obvodu 

R8. 

.24 D 

D1-3. 

. MBRS340T3 

dodava i vyvojovy kit. 

R9. 

.1 D/2 W 

D4. 

.1N4148 


RIO. 

.OO 

LD1. 

.LED3 

Zaver 



LI. 

.22 /jH 


Cl-2. 

. 220 /uF/35 V 

T1. 

.IRF7303 

Popsany obvod umozhuje efektivni 

C3. 

.4,7 /uF/50 V 



nabijeni modernich Li-Ion akumula- 

C4. 

.100.U-25 V 

JP1-3. 

.JUMP3 

torn. Dalsi podrobnosti k tomuto ob- 

C5. 

. 220 nF 

S2. 

.PREP-PCB 

vodu si pripadni zajemci mohou stah- 
nout z internetovych stranek firmy 
Maxim. 

C6, C8-10. . 

.100 nF 

K1-2. 

.PSH02-VERT 


Pokracovani ze strany 19 

jeho vypalovacka umi zaznamenavat 
pouze na jeden typ disku a muze spo- 
lehat na to, ze at’ vypaluje ve kterem- 
koliv formatu, sva data precte takrka 
na cemkoliv. 

Dalsim dulezitym trendem je pak 
nastup "kombinovanych" mechanik. 
Vse zacalo uz v roce 2001, kdy DVD 
Forum (ktere podporuje DVD-RAM 
i DVD-R/RW) schvalilo speciflkaci 
DVD Multi, pod niz spadaji vsechny 
technologie, jez organizace zastit’uje. 
Reakce vyrobcu na sebe nenechala 
dlouho cekat — Panasonic a Hitachi 
vzapeti uvedli na trh mechaniky s moz- 
nosti cteni i zapisu na prislusna me¬ 
dia (vcetne CD-R/RW). 

Specifikace DVD Multi sice neza- 
hrnuje formaty DVD + RW Alliance, 
nicmene nedlouho pote tuto situaci 
koncem roku 2002 vyresily firmy So¬ 
ny a NEC jednoduse tim, ze pred- 
stavily mechaniky s podporou formatu 
sdruzeni DVD + RW Alliance i DVD 
Forum. 

Vzapeti se k nim pridali i dalsi vy- 
robci a prevaznou cast trhu uz dnes 
tvori mechaniky, ktere podporuji 
DVD-R/RW a soucasne DVD+R/RW. 
Ty jsou zrejme nejvhodnejsim typem 
zarizeni pro bezneho koncoveho uzi- 
vatele, zatimco do firemniho prostredi 
se budou hodit kombinovane vypalo- 
vacky pro DVD-R/RW a DVD-RAM. 
Vzhledem k pomerne jednoznacne 
orientaci DVD-RAM na firemni sferu 
pak vlastne ani neni na skodu, ze tento 
format neni podporovan v tak sirokem 
meritku, jako ostatni standardy. 


24 


DVD-R 

DVD-Recordable, kratce DVD-R, je 
formatem medii pro jediny zapis, je- 
jichz aktualni druha verze pojme 4,7 
GB dat. Veskera media jsou zatim vy- 
rabena v jednovrstvem (sigle-layer) 
formatu, i kdyz uz byly predstaveny 
i dvouvrstve prototypy. Existuji dva 
druhy techto medii, konkretne DVD- 
R(A), tj. DVD-R for Authoring, 
a DVD-R(G), DVD-R for General. Je- 
jich vypalovani je provadeno s odlis- 
nymi vlnovymi delkami laseru - v pri- 
pade DVD-R(G) je zadouci 650 nm 
a u DVD-R(A) pracuje laser s vlnovou 
delkou 635 nm. Oba typy medii se co 
do kompatibility s mechanikami nebo 
prehravaci vzajemne prakticky nelisi. 

Pro zapis dat na DVD-R jsou k dis- 
pozici 2 zaznamove rezimy. Bud’to bez- 
ny DAO (Disc-At-Once) mod, nebo bor¬ 
der zone recording, ktery se svoji pod- 
statou podoba multisession zaznamu. 

Pri ukladani dat saha tento format 
po technologii vyuzivajici organickych 
barviv, ktera se funkcnim principem 
podoba zpusobu zaznamu na CD-R. 
Na transparentnim substratu DVD-R 
media je vylisovana zaznamova vrstva 
tvorena organickym barvivem (pri- 
cemz ale zustava taktez transparentni), 
a ta je podlozena metalickou reflexni 
vrstvou. Behem zapisu zahriva laser 
zaznamovou vrstvu v miste, ktere 
posleze bude odpovidat vypalenemu 
pitu (dire). V ohratem miste se orga- 
nicka vrstva zbarvi matne a odrazi pak 
laserovy paprsek s mensi intenzitou, 
nez je tomu v transparentni oblasti. 
Struktura mene a vice reflexivnich 
oblasti pak odpovida sledu pitu (der) 
a landu (stupiiu) na vypalenem DVD. 

iTitmru 


DVD+R 

DVD format, ktery ve svem ozna- 
ceni nese znaminko"+", byl puvodne 
predstaven ve verzi pro vicenasobny 
prepis (RW), a teprve zacatkem roku 
2002 se objevila prvni media urcena 
pro jediny zapis a vyrobci zacali na- 
bizet odpovidajici mechaniky (popri- 
pade poskytli upgrade firmwaru, ktery 
umoznil cteni tohoto typu medii). 

Koncem lonskeho roku uz vsak fir¬ 
my Philips a Mitsubishi demonstro- 
valy zcela novou technologii, jejiz vy- 
voj zacal uz v roce 2001, a to dvouvrst¬ 
ve DVD + R, ktere umozhuje ukladat 
temer dvojnasobnou kapacitu ve srov- 
nani s jednovrstvym jednostrannym 
diskem, a to 8,5 GB. (Oproti obou- 
strannym mediim maji dual-layer 
DVD+R tu vyhodu, ze je mozne cist 
data bez nutnosti vyjmout disk z me¬ 
chaniky a obracet jej.) 

Dvouvrstve DVD + R obsahuje dva 
tenke filmy organickeho barviva od- 
delene mezivrstvou. Paprsek laseru 
pak meni fyzickou a chemickou struk- 
turu zminenych vrstev tak, ze "vypa- 
lena" oblast vykazuje odlisne opticke 
vlastnosti (odrazivost) oproti svemu 
okoli. Aby bylo mozne cist a zapisovat 
ve druhe vrstve, ma prvni vrstva 50% 
propustnost. Pfitom ale must dispono- 
vat 18% odrazivosti, aby byla zacho- 
vana kompatibilita se standardem 
DVD-ROM - to je zajisteno pouzitim 
reflexivni kovove vrstvy ze slitiny stri- 
bra. Druha vrstva must mit vysokou 
citlivost, nebot’ je nutne pocitat s tim, 
ze cast svetla laseru je pohlcena prvni 
vrstvou, a pod ni umistena druha refle¬ 
xivni vrstva must zajistit analogicky 

Pokracovani na strane 26 
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Miniaturnf barevna hudba 


Konstrukce barevne hudby patrf zce- 
la jednoznacne k nejcastejsim zapoje- 
nim pro zacmajici elektroniky. V nas- 
ledujirim popisu je stavebni navod na 
velmi jednoduchou barevnou hudbu, 
napajenou z destickove baterie 9V 
a vystupy na trojici barevnych LED. 


Popis 

Schema zapojeni barevne hudby je 
na obr. 1. Signal z mikrofonu (konden- 
zatorove kapsle) je pres oddelovari kon¬ 
denzator C3 priveden na prvni ope- 
racni zesilovac s IC1A. Jeho stridave 
zesileni je dano odpory R6/R5 a je pri- 
blizne 100 (40 dB). Z jeho vystupu je 
signal pres odpor R7 priveden na ob- 
vod automaticke regulace urovne s tran- 
zistorem Tl. Ten je buzen usmerne- 
nym napetim z vystupu druheho ope- 
racniho zesilovace IC1B se ziskem 10 
(20 dB). Pri prekroceni dane urovne 
signalu se pres diody D1 a D2 nabije 
kondenzator C5 a otevreny tranzistor 
Tl snizi vstupni napeti zesilovace IC1B. 
Pres oddelovaci kondenzator C6 je 
signal priveden na trojici filtru s tran- 
zistory T2 az T4, v jejichz kolektorech 
jsou zapojeny ruznobarevne LED. 


Obr. 1. Schema zapojeni barevne hudby 


Seznam soucastek 

A991005 

R1, R4, R6, R11. 

....100 kO 

R5. 

.1 kO 

R3, R7-10, R2, R12, R14, 
R16. 

.10, kO 

R15, R13, R17. 

. 390 SI 

Cl-2, Cl 3. 

. 10 juF/25 V 

C5. 

. 4,7 juF/50 V 

C6. 

. . 1 juF/50 V 

C4. 

. 2,2 juF/50 V 

C3, C8-9. 

.... 100 nF 

C7.C11 . 

.22 nF 

CIO. 

.10 nF 

Cl 2. 

.4,7 nF 

IC1. 

.... LM358 

Tl -4. 

.... BC548 

D1-5. 

.. . . 1N4148 

LD1-3. 

.LED5 

MCI . 

. . MIC-PCB 

Kl. 

PSH02-VERT 


Obvod je napajen z externiho zdroje Stavba 
+ 9 V pres konektor Kl. Vzhledem 

k relativne male proudove spotrebe lze Obvod barevne hudby je zhotoven 
pouzit i destickovou baterii 9 V. na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
barevne hudby 


ji o rozmerech 35 x 52 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju barevne 
hudby (strana TOP) 


pojeni neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze pri peclive praci by po 
osazeni melo fungovat na prvni zapo- 
jeni. Vyhodou je automaticka regulace 
citlivosti, takze svit LED by mel byt 
relativne nezavisly na hlasitosti sni- 
maneho signalu. 


Pokracovdm ze strany 24 

vyssi miru odrazivosti. Toho je dosa- 
zeno optimalizaci materialu barviva, 
respektive pouzitim stribra a vhodnym 
rozmistenim predlisovanych drazek 
(grooves). Zvlastni pozornost pritom 
vyrobci venovali zpetne kompatibilite, 
nebot’ rychla adopce nove technologie 
je podminena alespon moznosti cteni 
medii v existujicich DVD-ROM me- 
chanikach a prehravacich. 

Phase-change recording 

Vsechny technologie pro vicena- 
sobny pfepis - DVD-RW, DVD + RW 
i DVD-RAM - ukladaji data za pomoci 
metody oznacovane phase-change re¬ 
cording (tj. techniky fazovych zmen). 
Media sestavaji z transparentni vrstvy 
substratu, v niz je vnorena samotna 
zaznamova vrstva. Ta se sklada ze ctyr 
slozek: spodni dielektricke vrstvy, 
zaznamove vrstvy (recording layer, 
tvorena kovovou slitinou), svrchni 
dielektricke vrstvy a vrstvy reflexniho 
materialu. 

Jestlize paprsek laseru rozehreje 
pri nizsim vykonu zaznamovou vrstvu 
na zhruba 200 °C, atomy v kovove sli- 
tine se usporadaji krystalicky a roz- 
palena oblast ma vysoky stupeh odra¬ 
zivosti. Druhy vykonnostni stupeh 

26 


laseru zahriva slitinu na 500-700 °C, 
kdy atomy kovu dospeji do (energetic- 
ky bohateho) amorfniho stavu. 
V amorfnim stavu ma kovova slitina 
nizky stupeh odrazivosti. Sled oblasti 
s nizkym a vysokym stupnem odrazi¬ 
vosti pak opet odpovida usporadani 
pitu a landu. 

DVD-RAM 

DVD-RAM bylo oficialne zavedeno 
pod nazvem DVD Rewritable, na sou- 
casna media je mozne ulozit na kazde 
strane az 4,7 GB dat. DVD-RAM me¬ 
dia byvaji vlozena do specialni car¬ 
tridge, pokud to ale firmware me- 
chaniky dovoluje, lze provadet zaznam 
take na media bez cartridge. Tech¬ 
nologie DVD-RAM sazi na vlnovou 
delku 650 nm lezici v cervenem barev- 
nem spektru a medium je mozne ma- 
zat a nahravat az podle udaju vyrobcu 
stotisickrat. 

DVD-RAM vyuziva zaznamovou 
metodu wobbled land groove - data 
jsou ukladana jak v predlisovanych 
prohloubenych oblastech (oznacova- 
nych jako grooves), tak take na mezi 
nimi lezicich vyvysenich (lands). Pa¬ 
prsek laseru pritom sleduje stridave 
groove a land stopy. Odlisna vyskova 
uroven dat (zapsanych v techto sto- 
pach) zvetsuje vzdalenost mezi vedle 

(CiMcitehA&i. iritrret 



Obr. 4. Obrazec desky spoju barevne 
hudby (strana BOTTOM) 

Zaver 

Popsana konstrukce je vhodna zej- 
mena pro zacinajici elektroniky diky 
jednoduchosti a nenarocnosti na nas- 
taveni. 


sebe lezicimi datovymi oblastmi a sni- 
zuje tim pravdepodobnost chyb pri 
cteni. Datove stopy proto mou byt 
usporadany s vetsi hustotou (0,615 mi- 
krometru) nez u jinych metod zapisu. 

Kazdy sektor je zapocat hlavickou 
(headerem) - ta obsahuje informace 
o fyzicke adrese sektoru. Sektory DVD- 
RAM jsou usporadany ve schematu 
Zoned CLV, coz je v podstate kom- 
binace modu CLV a CAV: medium je 
rozdeleno do 35 zon pocinaje oblasti 
Zone 0 na vnitrni strane DVD-RAM. 
V dane zone je rychlost otaceni kon- 
stantni, s prechodem od jedne zony ke 
druhe se ale meni, diky cemuz dosa- 
huje Zoned CAV vyssi rychlosti cteni 
nez metoda CLV. 

Rozhoduje uzivatel 

Kazdy, kdo si chce poridit DVD vy- 
palovacku, muze volit mezi pristroji 
s podporou ruznych formatu, respek¬ 
tive s podporou nekolika z nich. 
Situace na trhu se neustale meni a jak 
jsme naznacili, uz dnes se mluvi o zce- 
la novych technologiich, s nimiz je tre- 
ba pocitat v pristich letech. Dulezitou 
roli pak nutne hraje dostupnost medii, 
firmwarovych updatu a dalsich sluzeb 
ze strany vyrobcu. 
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Zdroj konstantniho proudu pro LED 


K1 



Obr. 1. Schema zapojeni zdroje konstantniho proudu 


na D2 a D3 tvori referenci pro druhy 
zdroj proudu s tranzistorem T2. Tran- 
zistor T2 by mel byt teplotne svazan 
s diodami D2 a D3. Teplotni zmeny 
a s tim souvisejici posuv VA charak- 
teristik se tak vzajemne kompenzuji 
a vysledny proud je vice mene kon- 
stantni. 

Pri sepnuti spinace SI se obvod prep- 
ne do funkce blikani. To ma vyznam, 
pokud je obvod pouzit jako varovne 
osvetleni. 

Stavba 

Obvod konstantniho zdroje proudu 
je zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 23 x 37 
mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Odpor R6 zavidi 
na pozadovanem konstantnim proudu. 
Pro uvedenou hodnotu 6,8 ohmu je 
proud 50 mA, pro 20 mA vychazi R6 
18 ohmu. 

Zaver 


Supersvetle LED se v posledni do- 
be zacinaji stale vice prosazovat v sig- 
nalizaci a osvetlovaci technice. Za- 
kladnim predpokladem je ale dodrzeni 
konstantniho proudu. Pouze tak jsou 
zachovany stabilni svetelne vlastnosti 
LED. Nejjednodussim resenim je po- 
uziti predradneho odporu. Pri zmene 
napajeciho napeti vsak automaticky 
dojde i ke zmene svetelnych vlastnosti. 
Vyrazne lepsi je pouzit elektronicky 
rizeny zdroj proudu s malym ubytkem 
napeti. Takovy obvod je popsan v nas- 
ledujici konstrukci. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
zdroje konstantniho proudu 


Popis 

Schema zapojeni zdroje konstant¬ 
niho proudu s malym ubytkem napeti 
je na obr. 1. Obvod je navic doplnen 
moznosti prerusovaneho svitu (blika- 
cem). Obvod dodava pri napajene od 
4,5 do 30 V proud 20 mA nebo pri 
napajeni od 4,5 do 12 V proud 50 mA. 
Napet’ovy ubytek na regulatoru je pou¬ 
ze 0,6 V, takze prakticky pine napajeci 
napeti je vyuzitelne pro LED. 

Tranzistor T1 tvori zdroj proudu pro 
dvojici diod D2 a D3. Jeho baze je 
napajena konstantnim napetim z LED 
LD2 pres odpor R4. Napet’ovy ubytek 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zdroje 
konstantniho proudu 


Popsany obvod je vhodny pro vsech- 
ny aplikace s vysoce svitivymi LED, 
kde zarucuje konstantni proud a tim 
i stabilni svetelne parametry obvodu 
v sirokem rozsahu napajecich napeti 
i provoznich teplot. 


Seznam soucastek 
A991007 


R1.33 kD 

R2.820 D 

R3.10 kO 

R4.22 kD 

R5.10 MD 

R6.6,8 D 

Cl.100 /LtF/16 V 

C2.470 (UF/16 V 

T1.BC550 

T2.BC558 

D1.ZD15V 

D2.BAT41 

D3.1N4148 

LD1-2.LED5 

SI.PREP-PCB 

K1.PSH02-VERT 
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Ultrazvukovy detektor pohybu 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
detektoru pohybu 


Ultrazvukove detektory pohybu jsou 
pomerne castou soucastf nejruznejsfch 
zabezpecovacfch zarfzenf. Proti PIR ci- 
dlum nejsou zavisla na teplote sledova- 
neho predmetu. Pomerne jednoduche 
zanzeni, pracujfcf na kmitoctu 40 kHz 
je popsano v nasledujfcf konstrukci. 

Popis 

Schema zapojenf je na obr. 1. Obvod 
se sklada ze dvou castf - vysflace a prijf- 
mace. Jako cidla jsou pouzity ultra¬ 
zvukove moduly UST40T a UST40R. 

Prijfmacf cast je pripojena k modulu 
USR40R (IC1). Detekce pohybu je 
zalozena na Dopplerove efektu. Signal 
z vysflace je odrazen od prekazek 
v okolf detektoru. Pokud jsou vsechny 
v klidu, je pfijfmany kmitocet shodny 
s kmitoctem vysflace. Pokud se ale 
nektera prekazka da do pohybu, podle 
smeru pohybu se prijfmany kmitocet 
zvysf nebo snfzf. Vyhodnocenfm teto 
zmeny lze indikovat pohyb predmetu 
v blfzkosti detektoru. 


V praxi je signal z prijfmace IC1 
detekovan operacnfm zesilovacem 
IC2A. K lidu je na kondenzatoru C3 
stabilnf tiroveh napetf. Pri zmene kmi¬ 
toctu se vsak napetf na C3 zmenf. To 
je vyhodnoceno operacnfm zesilova¬ 
cem IC2B. Zmena jeho vystupnfho na¬ 
petf (at’ jiz kladna nebo zaporna) se pres 
diody D2 nebo D3 prenese na vstup 
obvodu IC2C a dale na komparator 
s IC2D. Na jeho vystupu je zapojen spf- 
nacf obvod s tranzistorem Tl. Kolek- 
tor Tl je vyveden na konektor K1 (na- 
pajenf a vystup) a soucasne je aktivace 
detektoru signalizovana rozsvfcenfm 
LED LD1. 

Vysflacf cast je resena krystalovym 
oscilatorem s 1/6 obvodu MOS4069 
(IC4A). Protoze krystal pro kmitocet 
40 kHz je obtfzne dostupny, je pouzit 
zakladnf kmitocet 4 MHz (Ql), ktery 
je dvojicf dekadickych delicek MOS4018 
(IC5) vydelen na pozadovanych 40 kHz 
pro ultrazvukovy vysflac. Zbyvajfcf 
hradla obvodu IC4 jsou pouzita jako 
symetricky budic vysflace UST40T 
(IC6). 

Napajecf napetf pro cele zarfzenf je 
stabilizovano obvodem IC3 na +9 V. 

Stavba 

Obvod ultrazvukoveho detektoru jej 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 56 x 48 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Po osazenf a zapajenf sou¬ 
castek desku peclive zkontrolujeme. 
Pripojfme napajecf napetf a trimrem 
PI nastavfme citlivost detektoru tak, 
aby bezpecne detekoval pohyb v okolf, 
ale zachoval si pri tom urcitou mfru 
netecnosti kvuli potlacenf moznych 
planych poplachu. 


Zaver 


Popsany detektor je vhodnym doplh- 
kem naprfklad vozidlovych autoalar- 
mu nebo jedna z moznostf prostorove 
ochrany objektu (strezenf mfstnostf 
apod.). 


Seznam soucastek 

A991008 

R1-2, R15. 

.100 kO 

R4. 

.2,2 kO 

R5. 

. 220 KO 

R6, R9, R14. 

.1 MO 

R7. 

.1 kO 

RIO-11 . 

.1,2 MO 

R12. 

. 560 kO 

R13, R16, R18 . . . . 

.10 kO 

R8, R17, R3, R20 . . 

.10 MO 

R19. 

. 560 O 

R21. 

.1,2 kO 

C9. 

.... 470 (UF/25 V 

Cl 2. 

. . . . 100 juF/16 V 

C1.C7, CIO-11.... 

.100 nF 

C5-6, C2. 

.10 nF 

C8, C3. 

. 470 nF 

C4. 

.100 pF 

Cl 3-14. 

.33 pF 

IC1 . 

. UST40R 

IC2. 

.LM324 

IC3. 

. 7809 

IC4. 

.CD4069 

IC5. 

.CD4518 

IC6. 

. UST40T 

Tl. 

. BC548 

D1-4. 

.1N4148 

LD1. 

.LED5 

Ql. 

.4 MHz 

PI. 

. . PT6-H/500 kO 

K1. 

. . . PSH03-VERT 
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Z HISTORIE RADIOELE 


CO’MKIQC^ 


100 let od vynalezu prvnf „radiolampy“ 


Prave pred sto lety zjistil nemecky 
fyzik Arthur Rudolf Wehnelt (1871 — 
1944), ze katoda, vyrobena z oxidu 
prvku „alkalickych zemin“ (vapniku, 
barya, stroncia, horciku) nebo jimi po- 
tazena, vpravena do plynove vybojky, 
snadno emituje elektrony. Tim trubice 
propousti proud pouze jednim sme- 
rem a lze ji vyuzit jako elektricky „ven- 
til“, tedy k usmernovani elektrickeho 
proudu. Stridavy proud se predtim us- 
merhoval mechanicky pomoci menice 
neboli komutatoru, vyvinuteho jiz 
v roce 1832 A. M. Amperem. Jeho 
zarizeni se skladalo z otaciveho roto- 
ru, na jehoz obvodu byly vedle sebe 
usporadany vodive segmenty, odde- 
lene nevodici. Tyto segmenty mely za 
ukol sbirat proud z obou polu gene- 
ratoroveho stroje, ktery vsak zdaleka 
nepripominal soucasne generatory. 

Rok 1904 byl vsak rokem v historii 
vedy a techniky velmi plodnym. Ne- 
zavisle na Wehneltovi vynalezl a ne- 
chal si patentovat britsky inzenyr John 
Ambrose Fleming (1849 - 1945), pra- 
cujici v laboratorich italskeho fyzika 
Guglielma Marconiho, prvni elektron- 
ku - diodu se zhavou katodou. Fyzi- 
kalni jev, probihajici v elektronkach, 
objevil T. A. Edison jiz na pocatku 
devadesatych let 19. stoleti pri expe- 
rimentovani se zarovkou. Vlozime-li 
do baiiky dalsi elektrodu a pripojime 
ji k vyssimu potencialu, nez ma roz- 


zhavene vlakno, prochazi proud od teto 
elektrody k vlaknu. Ma-li nova elek- 
troda nizsi potencial, proud neprocha- 
zi. Edison tento jev neumel vysvetlit 
ani prakticky vyuzit a nespravne se 
domnival, ze prenos proudu ve vakuu 
zprostredkuji mikroskopicke castecky 
uhlikoveho vlakna. Vysvetleni podal 
pozdeji anglicky fyzik J. J. Thomson 
prave na zaklade elektronu emitova- 
nych zhavou katodou. 

Fleming optimalizoval tento tzv. 
Edisonuv efekt specialnim tvarem han¬ 
ky a vysledkem byla dioda. Jeji pro- 
vedeni se postupne menilo (obr. 1): 
platinove vlakno Kj-K 2 bylo nahra- 
zeno levnejsim vlaknem wolframo- 
vym, plocha anoda A z nikloveho plis- 
ku byla ve tvaru valecku a zhavena ka¬ 
toda byla umistena v jeho ose. 

Vynalez elektronek (puvodne se na- 
zyvaly radiolampy, pozdeji elektronove 
lampy) zasadnim zpusobem ovlivnil 
rozvoj radiotechniky, protoze umoz- 
nily sestavovat obvody s ruznymi 
vlastnostmi. Flemingovo reseni bylo 
o dva roky pozdeji (1906) doplneno 
vynalezem triody americkym fyzikem 
Lee de Forestem. Prvni diody a triody 
mely primo zhavene wolframove ka- 
tody, byly zhaveny do bileho zaru, tak- 
ze svitily jako zarovky. V roce 1921 za- 
cala firma Marconi Osram vyrabet 
katody z thorizovaneho wolframu a poz¬ 
deji z wolframu opatreneho povlakem 



Obr. 1. Flemingova dioda. A - anoda, 
K v K 2 - primo zhavena katoda 

oxidu vapniku a borya. Ty byly zha¬ 
veny jen do slabe cerveneho zaru, byly 
uspornejsi a emitovaly elektrony lepe 
nez katody z cisteho wolframu. Poz¬ 
deji byly zavedeny neprimo zhave 
katody: zhave vlakno prochazelo ni- 
klovou trubickou, na niz byly nane- 
seny dobre emitujici oxidy. 

Letos staleta Flemingova zhavena 
dioda vsak byla vzorem pro usmerno- 
vaci elektronky rozhlasovych a televiz- 
nich prijimacu az do objevu a rozvoje 
polovodicovych diod a tranzistoru. 

(tes) 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Radio 4/2004 (ruske): Mikroproce- 
sory - nova etapa radioamaterstvi. Nf 
zesilovac postaru. Stereofonni dopro- 
vod v televizi. Soucasne videoprehra- 
vace. Zarizeni ke snizeni hlasitosti zvu- 
ku pri reklamach. Zesilovac nf s kom- 
plementarnimi tranzistory. Mereni 
s osciloskopem. Elektronicky prehled 
polovodicu. Mikroprocesor ovlada 
inkubator. Zapinani spotrebicu pri sni- 
zenem sifovem napeti. Jak prodlouzit 
zivotnost NiMH akumulatoru v bez- 
dratovych telefonech. Opravy napaje- 
cich bloku uspornych zarovek. Ochra- 
na spotrebicu pri zmenach sifoveho na¬ 
peti. Vykonove tranzistory rady KP742. 
Dvojity vyvazeny smesovac SA612A. 
Komparatory TS3V339. Programo- 
vani mikroprocesoru. Logicka zkou- 
secka - pristavba k cislicovemu mul- 
timetru. Vypocet sifoveho transforma- 


toru. Rezonancni vlnomer. Moderni 
KV zesilovac. PSV pri pocitacovych 
vypoctech anten. Zisk ramove anteny. 
Meric sily pole. Opravarova laborator 
v jednom pristroji. 

ELV journal 1/2004 (SRN): Alarm 
pomoci SMS. Prevodnik digitalnich 
signalu z USB portu na analogovy sig¬ 
nal. Jednoduchy tester svetlovodnych 
kabelu. Digitalni zaznam a prehravani. 
Registrace zacinajiciho deste. Teleme- 
tricky system pro letecke modely. Ko- 
dovany prenos ovladacich povelu se 
zabezpecenim. Osvetleni pro letecke 
modely. Prenosna laborator - mobilni 
multifunkcni merici pristroje. Upravy 
PC na „domaci divadlo“. 

Amateur Radio Magazine 3/2004 
(australsky casopis WIA): Zabezpeceni 
vlastniho zarizeni. Poznejme zarizeni 
„z druhe ruky“. Odkdy zname priji- 

(CiMcitehA&i. TTitlTEt 


mace s primou konverzi? AMSAT-UK 
Symposium o druzicich 2004. Nebez- 
pecny pileup. Nektere pouzivane dra- 
tove anteny pro KV. Vykonovy vf 
atenuator. O FT-817. Osvetleni pomoci 
LED. Trapy pro vicepasmove anteny. 

RadCom 3/2004 (mesicnik RSGB): 
Organizacni zpravy. Sjezd RSGB. 
Oscar 40 ma problemy. Report o alban- 
skem projektu, ze ktereho vzeslo 39 
novych radioamateru. Popis a technic- 
ka data TS-480HX. Modul na potla- 
ceni sumu. Antenni namety. Fazova 
metoda SSB (2. cast). Indikator hlasi¬ 
tosti s LED. Mf filtry - jaky je nejlepsi? 
PIC-A-STAR (dokonceni). Anteny, 
simulace EZNET. Struktura 1. oblasti 
IARU. Sireni vln v podzemi. 

JPK 
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Obecne obhbene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 


Vertikal, 

postaveny na hlavu 

Vliv zeme na vyzarovaci parametry 
KV anten je bezesporu jednou z nej- 
zajimavejsich a nejslozitejsich kapitol, 
at’ se tyka teorie nebo praxe. Ne vzdy 
mu byva prisuzovan odpovidajici vyz- 
nam, zejmena v prilis zobecnujicich 
„kmitoctove nezavislych” rozborech, 
snazicich se postihnout anteny od 
strednich vln az po centimetrova pas- 
ma. S ohledem na blizici se minimum 
slunecni aktivity se v tomto serialu ny- 
ni zabyvame antenami pro dekame- 
trova pasma, kde byvaji limitujicim 
faktorem nejen rozmery anteny, ale 
take jeji vyska nad zemi a vliv zeme 
zejmena na vyzarovaci lihel ve verti- 
kalni rovine. Z uvodnich casti serialu 
o zemnich systemech vertikalnich 
anten je zrejme, ze zemni system je 
nejnakladnejsi a nejobtizneji realizova- 
telnou casti anteny. Jeho optimalizaci 
se budeme zabyvat v nekterem z pris- 
tich dilu. Nyni se vsak zabyvejme mys- 



lenkou vyporadat se s vlivy zeme ne- 
jakym jinym zpusobem. 

Bezesporu zajimavym napadem je 
celou antenu obratit, tedy postavit na 
hlavu. „Zemni system" se najednou 
ocitne ve vzduchu a s nim i proudove 
maximum, predstavujici zaroveh ma¬ 
ximum vyzarovani (obr. 1). Antena te¬ 
dy prestane nejvice vyzarovat ve vysi 
kotniku, ale ve vysce, rovne vysce ver- 
tikalniho zarice. Zrcadlovy obraz se 
nevytvori ve ztratove zemi, ale v prak- 
ticky bezeztratovem vzduchu. Antena 
je napajena v miste napet’oveho maxi¬ 
ma, tedy vysokoimpedancne. Ztraty 
v zemi jsou proto zanedbatelne, coz 
umoznuje pouzit misto nakladneho 
zemniho systemu jednoduchy zemni 
kolik. 

Myslenka je to opravdu stara a nepo- 
chazi od nikoho jineho, nez od Gu- 
glielma Marconiho, ktery takovou 
antenu ve tvaru pismene T pouzil po- 
prve kolem roku 1902. Kolem roku 
1914 s ni dosahoval americky radio- 
amater Edmund B. Durham, 3VM, 
ojedinelych lispechu a dale ji mezi 
radioamatery proslavila i stanice 
1BCG v Nova Scotia v roce 1921. Proc 
se tedy takova zazracna antena nepou- 
ziva v sirsim meritku? 

Hlavnim duvodem je vysokoimpe- 
dancni napajeni, ktere je nevyhodne. 
V pate zarice je znacne napeti, ktere 
dosahuje radu kilovoltu jiz pri pomer- 
ne malych vykonech. Radioamaterske 
stovky wattu lze jeste zvladnout, ale 
napr. pro stredovlnne rozhlasove vysi- 
lace predstavuje tento zpusob napajeni 
tezko resitelny problem. Napajeni se 
vetsinou rest paralelnim rezonancnim 
obvodem, jehoz „studeny“ konec je 


pripojen k pomerne nenarocnemu 
zemnimu systemu. Na civce lze vyhle- 
dat misto, odpovidajici impedanci pou- 
ziteho napajece. 

Oblibenym omylem je povazovat za 
vlastni zaric horizontalni cast a ver- 
tikalni cast za jednodratovy napajec. 
Ve skutecnosti u klasicke Marconiho 
anteny T vyzaruji obe tyto casti. Pro 
nas je vsak dulezita cast vykonu vy- 
zarena vertikalni casti, naopak vykon, 
vyzareny horizontalni casti, ktera se 
nachazi ve vysce A/4, je vyzaren kolmo 
nahoru a tedy prakticky ztracen, po- 
kud nechceme antenu pro lokalni spo- 
jeni. 

Nevyhodou anteny T je take nutnost 
pouziti dvou podper. W. A. Roberts, 
G2RO, zkusil proto nekdy kolem roku 
1939 pouzit jen jednu podperu a hori¬ 
zontalni cast udelat ve forme dvou sik- 
mych vodicu. Vysledna antena mela 
tvar sipky (obr. 3), a proto se ji take 
casto rikalo „G2RO arrow". 



Obr. 1. Marconiho antena T. A = B = 
0,25 X 
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Digimody v radioamaterskem provozu 


(Pokracovam) 

PACTOR 

V roce 1991 se objevil na scene digi- 
talnich modu PACTOR. Kombinuje 
nejlepsi vlastnosti paketu (napf. moz- 
nost pfenosu binarnich dat) a ma sil- 
nou korekci chyb podobne jako AM- 
TOR. Velice rychle se stal nejpouzi- 
vanejsim digitalnim modem v oblasti 
KV Vyuziva rovnez systemu mailboxu 
a je vlastne dodnes nejpopularnejsim. 
Podporuji jej temef vsechny multimo- 
dove procesory, o kterych zde byla jiz 
fee; pokud se tyka vyuziti zvukove kar- 
ty v pocitaci, podporuje tento druh 
provozu pravdepodobne jediny pro¬ 
gram - MixW. V polovine 90. let se ob¬ 
jevil jeste mod PACTOR II jako kon- 
kurent modu CLOVER, o kterem bu- 
de fee dale. Vyuziva jiz techniku DSP 
k dosazeni bezchybneho pfijmu a je 
to vlastne mod, ktery z konkurencnich 
duvodu pfinesla firma SCS - Special 
Communications Systems ve svem 
multimodovem modemu/procesoru 
PTC, ktery byl na tehdejsi dobu jiz 
velmi drahy (asi 800 USD), ponevadz 
ceny obdobnych zafizeni u konkuren- 
tu sly dolu. Proto v roce 1999 pfisla 
tato firma s levnejsi variantou, PTC- 
Ile, ktery byl jen za 650 USD. 

CLOVER 

Mod CLOVER pfisel na svet v roce 
1993, kdy jej zacala propagovat firma 
HALL Communications. Je to prvni 
digitalni mod, ktery vyuziva tzv. sofis- 
tikovane kodovani (ze spravne deko- 
dovaneho znaku nelze odvodit, ze nas- 
ledujici stejny znak byl zakodovan 
stejnym zpusobem - coz ma spise vyz- 
nam u kryptografie nez u radioama- 
teru) a DSP technologii zpracovani 
signalu hlavne k tomu, aby se pfeko- 
naly problemy kratkovlnnych pfeno- 
sovych cest. Vykazuje vynikajici vys- 
ledky pfi pfijmu zarusenych a extrem- 
ne slabych signalu. To vse ovsem bylo 
vykoupeno cenou zafizeni, takze pro- 
voz timto modem si dodnes muze do- 
volit jen nekolik desitek nejmovitej- 
sich amateru. K jeho provozu je HALL 


procesor naprosto nezbytny. Protoze 
zajem pfi nasazenych cenach brzy 
opadl, pfisel ponekud zjednoduseny 
Clover II, Clover 2000 a obecne sni- 
zovani cen elektroniky znamenalo, ze 
dnes se da multimodovy procesor Hall 
pofidit v cene kolem 400 USD. Clover 
nelze (podobne jako dalsi G-TOR) zpra- 
covat pomoci zvukove karty a pocita- 
coveho programu. 

G-TOR 

Tento mod je rovnez „firemni“ za- 
lezitost, tentokrate ovsem firmy Katro- 
nics, ktera nabizi vsemozne dopliiky 
souvisejici s digitalnimi mody. Jedinou 
jeho vyhodou oproti dvema pfedcho- 
zim je jeho snadnejsi dostupnost, ale 
na druhe strane, ponevadz pfisel az po- 
te, co jiz ostatni firmy nabizely PACTOR 
a CLOVER, temef se s nim na pas- 
mech nesetkate. 

PSK-31 

PSK-31 je spolu s RTTY nejpro- 
vozovanejsim digitalnim modem. Ne- 
ma sice korekci chyb, ale umoznuje 
vynikajici pfijem i pfi velmi slabych 
a zarusenych signalech. Vymyslel jej 
Peter Martinez, G3PLX (ktery mimo- 
chodem pfedtim pro komereni ticely 
vymyslel mod nazvany SITOR, ze 
ktereho byl odvozen pro radioamatery 
AMTOR), ale pfilis se nerozsifil, po¬ 
nevadz vyzadoval specialni digitalni 
signalni procesor. 

V roce 1999 ale pfedlozil radioama- 
terum verzi, ktera nevyzadovala nic 
vice nez pocitac s prostfedim Win¬ 
dows, kratkym specialnim programem 
a zvukovou kartu, ktera vlastne zastu- 
puje interface mezi transceiverem 
a pocitacem. Mimoto sice jeste oddelu- 
jeme pocitac od transceiveru, ovsem 
takove oddelovani neni pro vlastni 
zpracovani signalu podstatne. Navic 
tento program nabidl radioamaterum 
zcela zdarma a behem dvou let se pocet 
jeho uzivatelu mnohonasobne rozrostl. 

Dalsim pfinosem byly jiz dokona- 
lejsi programy DigiPan, event. Win 
PSK, ktere pfisly s tzv. „vodopadem“, 
na kterem jsou graficky viditelne sig- 


naly jednotlivych pracujicich stanic 
a k pfeladeni z jedne stanice na druhou 
staci jedine kliknuti mysi. Dokonce je 
mozne pracovat s nekolika stanicemi 
najednou! 

Dnes je uzivatelu tohoto modu su- 
verenne mezi vyznavaci digitalnich 
modu nejvice. Velice je obliben hlavne 
mezi uzivateli QRP zafizeni, ponevadz 
i s vykonem mezi 5-10 W je mozne 
snadno pracovat s jinymi kontinenty 
a vykon pfes 25 W se prakticky na 
tomto modu nepouziva. Dokonce 
jsou dnes napf. v USA na trhu jedno- 
duche a lacine transceiver^ urcene jen 
pro tento druh provozu! 

V posledni dobe se nektefi radio- 
amatefi snazi uplatnit na pasmech PSK 
provoz s dvojnasobnou pfenosovou 
rychlosti (coz ovsem vyzaduje i dvoj¬ 
nasobnou sifi pasma), ale v principu 
toto „vylepseni“ nic noveho nepfinasi, 
nehlede na to, ze pfenosova rychlost 
klasickeho PSK provozu je odvozena 
prave od rychlosti, kterou je bezny 
radioamater jeste schopen psat na kla- 
vesnici. Konaji se ale pokusy s modem 
odvozenym od PSK, ktery by mel 
alespoh jednoduchou korekci chyb. 

( Pokracovam) QX 

paket-radio 

dloiKi® n 


Karel Frejlach 



protokol AX.25 * terminalove programy 
radic TNC * uzly * BBS * DX cluster 
Amprnet * TNOS * Flexnet * AGWPE 
http * APRS * kratke vlny * druzice 


Knihy na tema „ Digimody v radio¬ 
amaterskem provozu“ pise a vydava 
Ing. Karel Frejlach, OK1DDD (tato je 
z r. 2002) 


Tato antena byvala ve 40. a 50. letech 
minuleho stoleti velmi popularni zej- 
mena mezi britskymi radioamatery. 
Bez zajimavosti neni ani jeji proudove 


oblozeni (obr. 4), ktere ukazuje na cas- 
tecne potlaceni horizontalne polarizo- 
vaneho vyzafovani pod velkym tihlem. 
Je skoda, ze tato antena patfi k dnes 


prakticky zapomenutym. Vyzkousel 
jsem ji s velkym uspechem na ruznych 
pfechodnych stanovistich. 

(Pokracovam) RR 
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Pomocny program pro eQSL 



Obr. 1. 


Obr. 2. 



Kdo vyuziva nejakym zpusobem elek- 
tronicke QSL byro na internetove 
adrese www.eQSL.ee, jiste nepohrdne 
bezvadnym pomocnikem, kterym je 
program, ktery umoznuje rychlou pro- 
hlidku doslych QSL listku a urcitou 
manipulaci s nimi a usnadnuje komu- 
nikaci s eQSL byrem. Komu prislo te- 
prve nekolik desitek QSL (tusim do 
500), ten ma moznost dostat na obra- 
zovku jejich prehled v textove forme 
- pri vetsim poctu je jiz zobrazeni cel- 
koveho prehledu nemozne a je treba 
postupovat podle pasem, pri velkem 
poctu dokonce podle zemi a to je pri vet¬ 
sim poctu tidaju neprehledne a obtizne. 

Praci s temito soubory a komunikaci 
s eQSL byrem usnadnuje program od 
DM2AUO, ktery jej dal k dispozici 
jako freeware vsem radioamaterum. 
Program ma nazev eQSL_MGR a mu¬ 
zeme si jej stahnout z jeho interneto- 
vych stranek www.dm2auo.de, nebo 
www.4ham.de. Sklada se ze dvou cas- 
ti: jednak maleho „pfirucniho“ deniku 
ve forme databaze, ve ktere mame pre- 
hled o ulozenych lidajich, ze kterych 
muzeme tisknout QSL a upravovat je 
do formatu ADIF k odeslani na eQSL 
byro, jednak ze zobrazovaci casti, kde 
mame moznost u jpg souboru s QSL 
menit jejich nazvy, castecne menit roz- 
mery QSL a v dolnim panelu pak mu¬ 
zeme zvolit prime spusteni Internetu 
na stranky eQSL byra. 

I kdyz byla delsi ci kratsi zminka 
o eQSL byru prakticky ve vsech radio- 
amaterskych casopisech u nas, struene 
oc se jedna. Do elektronickeho QSL 
byra (eQSL) davaji jednotlive stanice 
informace o svych navazanych spoje- 
nich, mohou si pozadat urcitou proce- 
durou o certifikat, ze u dane znacky 
se jedna o radnou koncesovanou sta- 


nici, kdo se prihlasi, muze si vybrat typ 
QSL listku, ktery bude pouzivat, ne¬ 
bo si jej navrhnout a na zvolenem obraz- 
ku QSL listku se pak vytisknou udaje 
kazdeho spojeni. Protistanice si mo¬ 
hou soubor ke zobrazeni QSL listku 
ve formatu JPG bud’ ulozit v pocitaci, 
nebo si QSL na barevne tiskarne pri- 
mo vytisknout, pripadne si mohou za 
urceny poplatek potrebne QSL nechat 
poslat vytistene na kartonu primo od 
provozovatelu teto sluzby. Urcitym 
zpusobem je zajisteno, aby toho nebylo 
mozne zneuzit. Sice ne vsichni, ale sta¬ 
le vice vydavatelu nejruznejsich diplo- 
mu i QSL z eQSL byra uznava k vy- 
dani svych diplomu, dokonce provo- 
zovatele eQSL byra nektere diplomy 
sami vydavaji a za mirny poplatek je 
muzete obdrzet v „papirove“ forme 
(mj. i eDXCC). V databazi eQSLbyra 
je jiz ulozeno pres 35 milionu udaju 
o spojenich (!!) coz je zcela bezkonku- 
reneni pocet. Data o vlastnich spo¬ 
jenich se zasilaji Internetem, stejnym 
zpusobem ziskame i obrazek QSL list¬ 
ku nebo soubor jeho dat k tisku. 

Prosim nezamenujte eQSL byro 
s jeho moznostmi za jinou podobnou 
sluzbu LoTW, kterou z konkurenc- 
nich duvodu pred casern zridila ame- 
ricka ARRL. Ta QSL listky z eQSL 
byra neuznava pro sve diplomy! Udaje 
o svych spojenich muzete do LoTW 
ulozit, slouzi vsak vyhradne pro kon- 
trolu vzajemnych spojeni pro vydavani 
ARRL diplomu (predevsim DXCC)! 
Urcitou vyhodu to ma - nemusite pro 
uznani nejake vzacne expedice cekat, 
az vam od ni dojdou QSL - pokud ta- 
kova expedice do LoTW rovnez udaje 
o svych spojenich ulozila, muzete 
s nimi (velmi struene receno) pocitat 
pri zadostech o diplomy, pri hlaseni do 


DXCC zebricku ap. Ostatni projekty, 
o jejichz priprave jsme se obcas docetli 
v cizich casopisech, neuspely. Vrafme 
se nyni k puvodnimu tematu. 

Program po stazeni z Internetu snad- 
no rozbalite (verze eQSLMGR3 je pro 
Win98 nebo novejsi; pokud povedeme 
i denik, potrebujeme aspon 800 kB 
volneho prostoru na HD). Je snad vy- 
hodne jej umistit primo do adresare, 
v jehoz podadresarich mate nejakym 
zpusobem ulozeny obrazove soubory 
QSL listku. Program ma vyborne zpra- 
covan help, jehoz jedinou nevyhodou 
je pouzita nemcina - dnesni pocitacova 
generace holduje spise anglickym textum. 

Po spusteni se objevi na obrazovee 
obr. 1 (zde jiz s implementovanym 
vzorem deniku v dolni casti). V levem 
hornim rohu je tlacitko LOG-SETUP, 
ve kterem pro prve zkousky spustime 
okno SETUP a v tom si pro prve po- 
kusy nastavime aktualni databazi 
sample, mdh, pro ukladani skutecnych 
spojeni si otevreme vlastni databazi 
(NEUES LOG) s nazvem napr. sve 
znacky - oklabc.mdb. Druhe tlacitko 
(eQSL) otevre okno slouzici konverzi 
dat do formatu ADIF a umoznuje spo- 
lupraci s internetovym eQSL byrem. 
Predpokladam ovsem, ze vetsina tech, 
co jiz eQSL byro vyuzivaji, ma jiz za- 
behnutou jinou metodu prevodu. De¬ 
nik zde navrzeny vsak muzeme vyu- 
zivat i pro zapis prubezne navazova- 
nych spojeni. 

Pokud jste si jiz drive stahovali 
z eQSL byra soubory s obrazky QSL 
listku, o kterych predpokladate, ze je 
budete uchovavat, zjistite zahy nemi- 
lou vec - v nazvech jednotlivych obra- 
zovych souboru je „citelny“ pouze udaj 
formatu - .jpg, vse ostatni je zcela nes- 
rozumitelne. Stezi odhadnete, jaky 
QSL se skryva napr. pod oznacenim 
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Znate program eQSO? 



Obr. 1. Uvodnf stranka programu eQSO po instalaci 


V konci lonskeho roku zacaly zkous- 
ky noveho pocitacoveho programu, je- 
hoz autorem je anglicky radioamater 
Paul Davies, MOZPD. Program jiz 
existuje v nekolika verzich, jednu 
z nich zpracoval SP5XSC. Konecne 
nejsou podstatne jeho jednodive verze, 
ale to, co umoznuji. Je to jeden z pro¬ 
gramu, ktery - receno velmi zjedno- 
dusene, umoznuje dvema majitelum 
PC, ktere jsou propojeny na interne- 
tovou sit’, vzajemnou komunikaci hla- 
sem. 

Ted’ si reknete - co s tim maji spo- 
lecneho radioamateri? Prakticky nic 
vyjma toho, ze program vymysleli, 
a pokud vyuzivaji ke vzajemnemu 
propojeni radioamaterskou „odnoz“ 
Internetu - AMPRnet, pak jen to. Po¬ 
kud mate pocit, ze tedy misto telefonu 
budete vyuzivat pro domluvu se svymi 
prateli jen pocitac a internetovou sit’, 
musite domyslet, zda a jak byste se se 
svym protejskem propojili. To neni 
dost dobre mozne bez vyuziti dalsich 
sluzeb. Snadnejsi pro radioamatery je 
vyuzivat jej, pokud maji pristup do 
site AMPRnet z Internetu. 

Program dokaze nas hlas pomoci 
mikrofonu a zvukove karty v pocitaci 
premenit do digitalniho tvaru a takovy 
signal pomoci IP paketu o deice 136 
bajtu prenaset pres sit’ AMPRnet ne- 
bo Internet. V popsane konfiguraci je 
transceiver nepodstatny a neni ho za- 


potrebi (programovy modul PCUSER). 
Ovsem existuje take zpusob, kdy me- 
zi uzivatelem a pocitacem, ktery akus- 
ticky signal dale zpracovava, jsou 
pouzity k prenosu transceivery (modul 
RF_GATEWAY) nebo je mozne pro- 
pojit vice uzivatelu soucasne (SERVER). 
V principu je to urcita obdoba ECHO- 
LINKu. 

Program naleznete na Internetu na 
adrese http: / lwww.eqso.net, pripadne 
jiz zminenou polskou verzi na www. 


eqso.prv.pl, ktera ovsem byla v dobe 
pripravy teto informace nedostupna. 
Take moznosti ci zpusob propojeni 
transceiveru s pocitaci je mozne najit 
na nekolika internetovych strankach, 
ale v principu se jedna o stejny inter¬ 
face, jako byl jiz nekolikrat i na stran¬ 
kach naseho casopisu popsan napr. pro 
provoz PSK nebo RTTY, s oddelo- 
vacimi transformatory v prijimaci i vy- 
silaci ceste mezi zvukovou kartou 
a transceiverem. QX 


Vyzkousejte si... 

G-Lock SpamCombat, program 
ktery si zdarma muzete stahnout z http: 
llmirrorl.glocksoftlcomlspamcombat.zip. 
Umi odfiltrovat spamy - prichazejici 
postu si muzete prohlednout jiz na 
serveru a pripadne ji odmitnout. Po- 


dle autoru odfiltruje az 95 % nezada- 
nych zprav. 

IZarc - archivacni utilitu, ktera do¬ 
kaze zabalit a obracene rozbalit vy- 
brane file nebo adresare, prevadet ar- 
chivovane soubory z jednoho formatu 
do druheho (a umi jich asi 40) vcetne 
nejpopularnejsich arj, lzh, rar, zip. 


Najdete jej na www.izsoft.dir.bg/apps/ 
IZArc34.exe. 

IsoBuster (www. smart-projects, net. iso 
buster.htm ) vam ukaze event, poskozeni 
vasich CD a DVD disku, podobny pro¬ 
gram, ale podstatne prostsi je Bad CD 
Repair 1.6 dostupny na http://solidlabs 
. comldownloadlbadcdrepair.zip. QX 


TLPDJfC~2.jpg, teprve po zobrazeni 
zjistite, ze se v danem pripade jedna 
o listek stanice OJO/LA6YEA za PSK 
provoz. Takove „shromazdiste“ QSL 
by spise pripominalo sbernu netride- 
neho papiru, proto jsem si jiz drive ta- 
koveto nazvy prepisoval do srozumi- 
telneho tvaru volacka.jpg, coz je ovsem 
i za pomoci dobreho softwaroveho ma- 
nazera (Total commander) velmi zdlou- 
hava prace. Soubor jednoho QSL list- 
ku ve formatu jpg ma obvykle velikost 
40-60 kB a postupne si ty zadouci 
muzeme ulozit na HD, ev. na CD a zis- 
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kat tak jejich obrazovy archiv - jak ji- 
nak by bylo mozne jednodive soubory 
definovat, nez podle volacich znaku, 
jejichz QSL zobrazuji! 

Po klepnuti na tlacitko eQSL vstup- 
niho okna programu se objevi nove 
okno (viz obr. 2), ve kterem v jeho leve 
casti vybereme adresar, ve kterem ma- 
me soustredeny soubory pro zobrazeni 
QSL. Po klepnuti na nektery nazev se 
v prave casti okna objevi obrazek pris- 
lusneho QSL a po zmacknuti tlacitka 
DATEINAMENANDERN se objevi 
pole, do ktereho muzeme zapsat novy 

(CiMcitehA&je. ITitTTFH 


nazev obrazku daneho QSL listku - jak 
jiz bylo receno, nejlepe volacku. Po¬ 
kud mame od jedne stanice vice QSL, 
je mozne je v nazvu odlisit podle mo- 
du, pasma ap. Pozor, v nazvu nelze 
pouzit nektere znaky, mimo jine take 
lomitko. Po kliknuti na ANDERN se 
nazev tohoto souboru zmeni na novy. 
Osobne vyuzivam prave tuto funkci 
programu, vse ostatni (hlavne hromad- 
ny prevod dat z deniku LOGPLUS cca 
4x do roka do formatu ADIF) mam jiz 
„zabehnute“ pomoci jinych programu. 

QX 
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Stavebnice transceiveru Elecraft K2 


(Pokracovani) 

Pozoruhodne je take srovnam K2 
s „velkymi“ transceivery, zpracovane 
rovnez na zaklade mereni laboratori 
ARRL - viz tab. 2: 


xx / xx = Predzesilovac vyp. / zap., 14 MHz, 500 Hz CW filtr, AVC vyp., rezim 
s vyssim IP Veskere udaje v dB. 

Podtrzene udaje jsou nejmene o 10 dB horsi nez srovnatelne parametry 
transceiveru Elecraft K2. 


Tab. 2. Srovnavaci mereni ruznych typu transceiveru, provedene v laboratorich 
ARRL (dole) 


Transceiver typ 

MDS (dBm) 

citiivost 

IMDDR3 

intermodulace 

5 kHz odstup 
pfedzesilovaC 
vyp. 

IMD DR3 

20 kHz odstup 
pfedzesilovai vyp. 

/ zap. 

BDR 

znecitlivfini 

5 kHz spacing 
pfedzesilovad 

vyp- 

BDR 

20 kHz odstup 
pfedzesilovai vyp. 

/ zap. 

IP3 (dBm) 

IP2 (dBm) 

Fazovy sum 
(dBc pH +4 
kHz) 

K2 

-131 / -138 

88 

97/98 

126 

136/128 

+21,6/+6,9 

+76 / +75 

-120 

FT-1000MP 

-128/-135 

83 

97/94 

119 

142/137 

+15/+5 

+86/+88 

-118 

IC-756 PRO 2) 

-128 /-136 / 
-140 

80 

95/92/88 

104 

127/ 125/ 120 

+ 15,4/+4,3 
/ -6.9 

+64 / +63 / 
+43 

-130 

IC-756 PRO n 

2) 

-131 / -139 / 
-141 

26 

97 /95/91 

100 

118/116/107 

+20,2 / 

+10,2/-4,1 

+75/+71 / 

+59 

-130 

Ten-Tec Omni 
6+ » 

-133 

86 

97 

119 

123 (NL) 

+12 

+58 

-117 

TS-870 

-129/-139 

neinfileno 

97/95 

nemSfeno 

127/123 

+ 16/+4 

+63 / +63 

-118 

TS-930 ” 

-139 

nemfifeno 

86.5 

nemSfeno 

NL 

-7.75 

nemifeno 

nemfifeno 

Ten Tec 
Argonaut V 
Model 516 11 

-132 

62 

85 

62 

118 

-3.4 

+47 

-108 

Ten-Tec Jupiter 

i) 

-135 

nemgfeno 

85 (NL) 

nemfifeno 

123 (NL) 

+7.3 

+53,6 

-115 

Ten-Tec Scout 
i) 

-125 

nemSfeno 

87 

nemfifeno 

119 

+5,5 

nemgfeno 

;95 

Ten Tec 

Pegasus '* 

-132 

nemSfeno 

77 

nemfifeno 

110 (NL) 

+7,2 

+44,3 

-104 

TS-50 

-132 / -139 

nemSfeno 

90/88 

nem£feno 

113/109 

+3/-7 

nemSfeno 

-115 

FT-100 3) 

-133/-137 

-70 

94/91 

-100 

+ 130/+125 

+ 10/+4.2 

+51.7/ 

+52.8 

-118 

FT-817 

-126/ -134 

nemfefeno 

87/84 

nemSfeno 

106/104 

+5 / -5.6 

+84/+88,4 

-103 

FT-897 

-133 /-137 

67 

89/86 

96 (NL) 

109/106 

-1.3/-6.7 

+67/+62 

-102 

IC-703 

-131 /-141 

76 

89/91 

95 

121 (NL) / 122 
(NL) 

+11 / +1.9 

+56 / +47 

-118 

IC-706MKHG 

-136/-142 

74 

89/86 

M 

122 (NL) / 120 
(NL) 

-1.3/-11 

+36.4 } 

+38.5 

-118 

Kachina 

505DSP 

-133/-142 

nemSfeno 

99/97 

nemfifeno 

103 / 103 

+15,5/+3,5 

+49 / +30 

-117 

Patcom PC- 
1600A w 

-127 

nemSfeno 

94 

nemSfeno 

118 

+ 17,6 

+54,1 

-too 

SGC-2020 11 

-130 

nemfifeno 

88 

nemCfeno 

110 (NL) 

+ 15,5 

+32 

-108 


-60 

-70 

-80 

-90 

-100 

-110 

-120 

-130 

-140 









Reference Level: - 60 dBc/Hz 
Vertical Scale: dBc/Hz 
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Frequency Sweep: 2 to 22 kHz from Carrier 


Poznamky k tab. 2: 


Obr. 4. Kom- 
pozitni sum 
vysilaneho 
signalu 


b Uvedena pouze jedna hodnota, pro- 
toze prijimac ma pouze jeden vstupni 
predzesilovac s pevne nastavenym 
ziskem. Dynamicky rozsah IMD DR3 
a bod zahrazeni IP3 je nutne porov- 
navat se zanzenimi s podobnymi 
hodnotami ciltivosti (MDS), aby bylo 
mozne zjistit, ktere hodnoty (pro 
zapnuty/vypnuty predzesilovac) lze 
pouzit pro vlastni srovnavani. 

2 ) Transceivery IC-756 PRO a PRO 
II maji dva predzesilovace s ruznym 
ziskem. Hodnoty jsou uvadeny pro vyp- 
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Radioamaterska expedice IOTA 


Koncem dubna 2004 se uskutecnily 
dve expedice na vzacne ostrovy IOTA 
v oblasti Bornea. Jejimi hlavnimi or- 
ganizatory byli Ian, 9M2/G3TMA, 
Derek, G3KHZ, a Maurizio, IZ1CRR. 
Prvni se konala v dobe od 23. do 27. 
4. 2004 na ostrov Pulau Muara Besar 
(OC-184) u pobrezi Bruneje. Jeho po- 
loha je asi 5 ° s. s. a 115 ° v. d. Spolu 
s nimi se zucastnili vypravy i dva radio- 
amateri z Bruneje (viz obr.). Pouzivali 
znacku V8PMB, 2 male transceivery 
Yaesu se 100 W, antenu pro 20 m 2EL 
beam, pro dalsi KV pasma 2 vertikaly 
a dipoly. Ponejvice se venovali 30 az 
15 m CW i SSB. Jejich signaly byly 
v Evrope ve slusne sile a dalo se s nimi 
navazat pomerne rychle spojeni bez 
dlouheho volant. Horsi uz to bylo na 
40 m, kde pracovali pouze SSB. Silne 
EU QRM znacne zhorsovalo moznost 
dobreho spojeni. Take pasma 12 a 10 m 
byla pro Evropany zcela zavrena a san- 
ci meli jen Japonci a neco malo Ame- 
ricanu. Jelikoz tento ostrov patri k Bru- 
neji, o kterou je stale dost zajemcu, 
podarilo se jim navazat 11 tisic spojeni. 
QSL vyrizuje G3KHZ, Derek Cox, 18 



Brunejsti radioamateri v85gw a v85rh 
jako operatori stanice v8pmb 


Station Road, Castle Bytham, Grantham, 
LINCS NG33 4SB, United Kingdom. 
A to direct a take via bureau. 

Hned nasledujici dny se Ian, Derek 
a Maurizio premistili letecky z Bruneje 
do Kuchingu v provincii Sarawak 
a odtud se lodi prepravili na ostrov 
Pulau Satang Besar (OC-165). 

Poloha tohoto ostrova je asi 1 ° s. s. 
a 110 ° v. d.. Je to maly neobydleny os¬ 
trov s kopcovitym terenem. Operatori 
byli pouze tri a bylo to poznat na jejich 
aktivite. Pouzivali volaci znacku 
9M8PSB, pouze jeden 100 W transcei- 


nuty predzesilovac, zapnuty pred- 
zesilovac 1 a zapnuty predzesilovac 2. 
Predzesilovac 2 ma vetsi zisk nez pred- 
zesilovac 1, dynamicky rozsah je ov- 
sem nizsi (vyssi zisk predzesilovace 
snizuje dynamicky rozsah). Pro srov- 
nani, hodnoty s vypnutym predzesi- 
lovacem a zapnutym predzesilovacem 
1 se nejvice blizi hodnotam K2 i dal- 
sich transceiveru a tato nastaveni 
jsou v praxi nejcasteji pouzivana. 

^ Hodnoty dynamickeho rozsahu 
pro FT-100 plati pro odstup 5 kHz 
a byly prevzaty z rozsireneho zku- 
sebniho protokolu laboratori ARRL. 

Definice pouzitych zkratek 

NL - omezeno sumem (sumove po- 
zadi vzrostlo o 1 dB pred tim, nez po- 
klesla citlivost o 1 dB). 

MDS (Minimum Discernible Sig¬ 
nal) - citlivost (minimalm rozeznatel- 
ny signal, 3 dB nad urovni sumu). Vys¬ 
si zaporne hodnoty jsou lepsi, prilis 
velka citlivost muze znamenat zhor- 
seni dynamickeho rozsahu a IP3. 
Hodnoty MDS se zapnutym predzesi- 
lovacem -130 dBm a vyssi jsou vie nez 
dostacujici pro KV zarizeni, nebot’ za- 
kladni uroveii sumu na KV pasmech 
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je zpravidla nad touto hodnotou (na 
nizsich pasmech je pozadavek na ci¬ 
tlivost nizsi kvuli vyssi urovni atmos- 
ferickeho sumu). 

IMD DR3 - dynamicky rozsah pri- 
jimace (omezeny intermodulacnimi 
produkty tretiho radu) pro dva signaly 
vzdalene 20 kHz. Test udava, jak se bu- 
de prijimac chovat z hlediska citli- 
vosti (MDS) v pripade vyskytu vice 
silnych sousednich signalu. Vyssi hod¬ 
noty jsou lepsi. Hodnoty IMDDR3 +95 
dBm a vyssi pri vypnutem predzesi- 
lovaci jsou povazovany za vynikajici. 

IP3 - bod zahrazeni (Intercept Point) 
tretiho radu pro odstup signalu 20 kHz. 
Test udava, jak se bude prijimac cho¬ 
vat v pripade vyskytu vice silnych sou¬ 
sednich signalu. Vyssi hodnoty jsou 
lepsi. Hodnoty IP3 kolem +15 dBm 
pri vypnutem predzesilovaci jsou pova¬ 
zovany za dobre, +20 dBm a vyssi za 
vynikajici. Pozn.: Nizsi citlivost prijima- 
ce muze zvysit namerene hodnoty IP3. 

IP2 - bod zahrazeni (Intercept Point) 
druheho radu pro 2 signaly (8,020 MHz, 
6,000 MHz). Test udava, jak se bude 
prijimac chovat v pripade vyskytu dvou 
velmi silnych signalu mimo pasmo - 
napr. signaly rozhlasovych stanic na 
6 MHz a 8 MHz jsou pricinou vzniku 

(ClMdteh/.s&p TTitlTEt 
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ver a jednu vertikalni antenu. K na- 
pajeni pouzivali baterii, kterou dobijeli 
malym generatorkem. To se projevilo 
i na jejich signalech. Jeste dobre citel- 
ne byly jejich signaly na pasmech 20 
az 15 m, kde se take ponejvice zdrzo- 
vali. Tentokrate si i oni stezovali na 
velice spatne podminky sireni na 12 
a 10 m, kde se jim nedarila spojeni 
s Evropou. Lepe tomu nebylo ani na 
pasmech 40 a 30 m. Vzhledem k tomu, 
ze znacka 9M8 je stale hodne zastou- 
pena i jinymi stanicemi z teto oblasti, 
nebyl tentokrate tak enormni zajem 
o spojeni jako v predesle expedici. Za 
necele 4 dny trvani expedice se jim 
podarilo navazat 4477 spojeni CW 
a SSB. Z toho cela jedna polovina spo¬ 
jeni pripada na Evropu. Za tuto expe¬ 
dici vyrizuje QSL IZ1CRR, Maurizio 
Bertolino, P. O. Box 2, 12022 Busca, 
Italy. OK2JS 


28. 7. - 8. 8. 2004 
probehne 

radioamaterska expedice 
na venezuelsky ostrov Aves, YV0 


hvizdu na 14 MHz. Vyssi hodnoty jsou 
lepsi. Hodnoty kolem +55 dBm pri 
vypnutem predzesilovaci jsou pova¬ 
zovany za dobre, +70 dBm a vyssi za 
vynikajici. 

BDR (Blocking Dynamic Range) - 
dynamicky rozsah prijimace pro jeho 
blokovani (znecitliveni) pro odstup ru- 
siveho signalu 20 kHz. Test udava, kdy 
se zacne snizovat citlivost prijimace 
vlivem silneho sousedniho signalu 
(znecitliveni). Hodnoty BDR (20 kHz 
signal spacing) pri vypnutem predzesi- 
lovaci vyssi nez 120 dBm jsou pova¬ 
zovany za dobre, hodnoty vyssi nez 
130 dBm za vynikajici. Hodnoty BDR 
se snizuji, snizuje-li se odstup rusiveho 
signalu. 

Fazovy sum = hodnota, odectena 
z testovaciho grafu ARRL +10 kHz 
od nosne. Uvadeji se nejhorsi pro pas¬ 
mo, na kterem bylo techto nejhorsich 
hodnot dosazeno. Cim vetsi zaporne 
cislo, tim je parametr lepsi. Vyssi hod¬ 
noty fazoveho sumu nepriznive ovliv- 
nuji dynamicky rozsah prijimace pro 
blokovani (BDR, znecitliveni prijima- 
ce sousednim rusivym signalem). Hod¬ 
noty -120 dBc nebo lepsi pri odstupu 
+10 kHz lze povazovat za vyhovujici. 

(Pokracovanl) RR 
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Predpoved’ podmfnek sireni 

Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


KV na zari 



Podobne jako pred 22 lety, kdy si v obdobne fazi 
21. jedenactileteho cyklu Slunce jeste jednou takrikajic 
zaradilo, stalo se neco podobneho letos v cervenci. A ana- 
logicky lze predpokladat, ze zbytek 23. cyklu jiz bude 
probihat mene bourlive. Az na ohranicene intervaly 
poruch je magneticke pole Zeme klidnejsi, cimz je 
indikovana blizkost minima cyklu. Posledni vetsi 
poruchy, vcetne polarnich zari, probehly letos v cer¬ 
venci. Cislo skvrn pro zari, predpovezene v SEC Boul¬ 
der, je 29,5, uvnitr konfidencniho intervalu 17,5 - 41,5. 
V IPS v Sydney jsou s 35,9 ±17 tradicne optimistictejsi. 
SIDC v Bruselu predpovida 36 pro klasickou a 41 pro 
kombinovanou metodu. Nase predpoved’ vychazi 
z R = 43, coz odpovida slunecnimu toku SF = 96. 
Jedenactilete minimum cekame v unoru roku 2007, 
maximum 24. cyklu v race 2011. 

Blizkost podzimu byla v prave uplynulych letech 
maxima cyklu vzdy dobrou zpravou pro ctitele nejkrat- 
sich pasem KV Az na desitku (s jejimiz pravidelnymi 
a dostatecne dlouhymi otevrenimi budeme zrejme moci 
znovu vazne pocitat az v zari roku 2010) to plati i nyni. 
S vyjimkou vyskytu anomalii se bude v zari pravidelne 
v globalnim meritku otevirat nejvyse dvacitka, leckdy 
i pasmo 18 MHz - a s vyjimkou tras, vedoucich vyssimi 
sirkami, tez patnactka (presneji: ani ve dnech s nad- 
prumernymi podminkami se patnactka nemusi nutne 
otevirat ve smerech podel rovnobezek - nekdy bude, 


casteji ne). Lepe proti minulym rokum na tom vet- 
sinou, diky mensi cetnosti poruch, budou dolni pasma 
KV a zejmena sireni podel soumracne zony (greyline) 
by diky mensi cetnosti poruch melo byt spolehlivejsi. 

V pravidelne analyze vyvoje podminek sireni je na 
fade cerven, na jehoz pocatku probehlo kvaziperiodicke 
(dvacetisedmidenni) minimum slunecni aktivity, 
provazene poklesem urovne podminek sireni KV pod 
prumer. K nemu prispelo i prechodne zeslabeni 
aktivity Es. Ta pak vzrostla 5.6. a mimo oziveni hor- 
nich pasmech KV a spodni casti VKV prispela na desit- 
ce k otevreni na Jizni Ameriku. Nasledovaly poruchy 
s kladnymi fazemi vyvoje 6.6., 9.6. a 14.-15.6., ktere 
ionosfere vetsinou prilis neublizily a navic byly pros- 
tridany klidnejsimi dny. Vyse pouzitelnych kmitoctu 
nad Evropou odpovidala prevazne R nad 50, tesne po 
poruchach ale obvykle R jen okolo 30. Zato v lepsich 
dnech 14.-17.6. by bylo odpovidajici R nad 60 a mezi 
22.-25.6. dokonce nad 70. Nejlepsim dnem mesice byl 
klidny 23. cerven, kdy vyse pouzitelnych kmitoctu nad 
Evropou odpovidala R = 88 a nad ostatnimi kontinen- 
ty R okolo 60. Vetsinou prijemna a casta byla zpes- 
treni, dana castejsim vyskytem sporadicke vrstvy E, 
obcas se podilejici i na otevrenich DX - vcetne do 
Severn! Ameriky. 

Meteoricka aktivita bude v zari proti srpnu mensi, 
vsechny tri ocekavane roje jsou slabe: alfa-Aurigidy 


(AUR) 25.8.-5.9., delta-Aurigidy(DAU) 5.9.-10.10. 
i Piscidy (SPI) 1.-30.9. 

Z osmnacti synchronnich majaku, ktere byly pos- 
tupne vybudovany v ramci projektu IBP (viz http:llmww 
.ncdxf.orglbeacons.html), jich nyni vysila sedmnact (mi¬ 
mo OA4B). Z nich slysime ve stredni Evrope nejlepe 
RR90, ZS6DN, 5Z4B, 4X6TU, OH2B a CS3B a casto 
i VE8AT, VK6RBP, LU4AA a YV5B. Kratsi a mene 
pravidelne jsou intervaly otevreni na 4U1UN, W6WX, 
ZL6B, JA2IGY a 4S7B, vyjimecne lze zaslechnout 
i KH6WO a VR2B. Prijemnym prekvapenim byla zno- 
vuobjeveni se majaku VE8AT 9.6.2004 (po oprave, 
naposledy slysen 6.2.2003) a OH2B 25.7.2004 (napo- 
sledy slysen 2.12.2002, kdy byl ukraden). Pasma, na 
nichz vysila nejvice majaku (tj. od desitky vyse), se nyni 
oteviraji zpravidla jen v ramci prislusneho kontinentu. 

Pro cerven 2004 urcili v bruselskem SIDC relativni 
cislo skvrn R = 43,2. Za lonsky prosinec dostavame 
vyhlazeny prumer R12 = 54,9. Mereni slunecniho toku 
v Pentictonu, B. C. v jednotlivych dnech cervna v 20.00 
UTC dopadla takto: 90,90,90,89,85,88,89,96,85,83, 
84,88,95,100,109,112, 111, 108,113,119,116,117,113, 
108,103,99,97,89,85 a 82, v prumeru 97,8 s.f.u. (coz je 
od unora 1998 podruhe mene nez sto). Indexy Ak 
z Scheggerottu (DK0WCY) v tychz dnech byly: 20,15, 
14,11,14,18,13,15,18,13,11,8,7,19,17,10,11,12,9,6,10,5,7, 
7,6,13,9,16,19 a 14, v prumeru 12,2. 


Setkani radioamateru „HOLICE 2004“ - 27. az 28. 8. 2004 


Program: 

• Odborne prednasky v klubovnach a ve velkem sale kulturniho domu; 

• setkani zajmovych klubu a krouzku v klubovnach kulturniho domu; 

• v patek vecer tradicni taborak v rekreacnim stredisku Radost Horni 
Jeleni; 

• radioamaterska prodejni vystava v sokolovne a ve skole; 

• tradicni „blesi trh“ jen na prostranstvi vedle kulturniho domu. 

• V ramci mezinarodniho setkani se v patek vecer v rekreacnim zarizeni 
Radost v Hornim Jeleni uskutecni hamfest s hudbou a taborakem jako 
oslava 50 let existence Radioklubu OK1KHL v Holicich. 

Ubytovani poradatel nezajist’uje a je nutno si ho obstarat individuals 
v ubytovacich zarizenich uvedenych i na www. holice.czloklkhl. 

Podrobne informace muzete ziskat na adrese: Radioklub OK1KHL, 


Bratri Capku 471,534 01 Holice nebo na Internets www.holice.cz/oklkhl. 

Telefony: Reditel: OK1VEY - Sveta Majce +420 606 202 647; hlavni 
poradatel: OK1DOG - David Smejdir +420 605 843 684; vystavni trhy: 
OK1MHB - Helena Brychova +420 723 392 248. 

Paket radio: Sveta, OK1VEY, via OKONH, OK1VEY@OKOPHL.#CZE.EU 

Check point CRK: 

Po vice nez dvouletem jednani ziskal 
v cervnu predseda CRK Ing. Milos 
Prostecky, OK1ME akreditaci ARRL 
pro check point CRK. Blizsi podrobnosti 
jsou uvedeny na http:llwww.crk.cz/ 

CZ/DXCCCHECKC.HTM. 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XVI 

Radek Zouhar, 0K20N 


Dlouhovlnne pasmo 

(Pokracovam) 

Program vhodnyk detekci visual CW 
lze ziskat na adrese http://www.monu 
mental, com/rshorne/gram. html [ 1 ]. 
Vyvijeji se dalsi modifikace provozu, 
a tak se jiz objevuji stanice pouzivajici 
tzv. Dual Frequency CW - DFCW. 
V principu se tecky a carky vysilaji 
stejne dlouhe, rozlisi se od sebe ma- 
lym frekvencnim posuvem. 

Jiz samotna vlnova delka dava tusit 
i zacinajicimu operatorovi, ze na 
„kousek dratu“ pribiteho v okne pa- 
nelaku zadny velky uspech nezazna- 
mena. I kdyz pro prvni pokusy vysta- 
cite napr. s ramovou antenou, infor- 
mativni rozmery - hrana asi 1,5 m, 
pararelni kapacita asi 10 kpF, pocet 
zavitu asi 55 z dratu o 0 1 mm - expe- 
rimentalne doladit, jeden az dva zavi- 
ty vazba napajece. Dratove anteny ty- 
pu L nebo T (Marconi) s ohledem na 
prostor mohou byt ruzne „zalomene“. 
Pri experimentech se pouzivaji i verti- 
kalni anteny o vysce 30 m, dlouhe 
draty LW delky pul az jeden kilometr, 
anteny na balonech a dracich. Jake- 
koliv prizpusobovaci cleny jsou kon- 
strukcni dilo, nebot’ civky dosahuji 
rozmeru sudu od piva. 

Jako prijimac postaci nektere mo- 
derni TCVR s „lepsimi“ parametry na 
prijimaci strane. K orientacnimu zjis- 
teni kvalit vaseho prijimace poslouzi 
poslech nemeckeho vysilace na 
138,820 kHz, indikace nosne, nebo 
RTTY signaly na 135,75 kHz. Pokud 
tyto signaly nezaznamenate v dobre 
sile, je zbytecne zdimat vas prijimac. 

Vysilaci cast lze ziskat napr. dopl- 
nenim TCVRu o transvertor smerem 


dolu, nebo konstrukci home made 
vysilace [2]. Vykon se pohybuje radove 
ve stovkach wattu, ovsem pro malou 
ucinnost anten byva vyzareny vykon 
ERP mene nez 1 W. 

PC vyzaduje zvukovou kartu, dalsi 
specifikace je nutne prizpusobit poza- 
davkum pouziteho SW pro provoz. 
Nektery program bezi jeste pod OS 
DOS, jine potrebuji Pentium a Win¬ 
dows vyssi nez 98. 

Nelze ocekavat, ze na tomto pasmu 
je celodenni ruch a spousty zajimavych 
stanic napr. z hlediska DX provozu 
nebo zavodu. Provoz se odbyva povet- 
sinou o vikendech. Pomerne cila ak- 
tivita byva o sobotach a nedelich dopo- 
ledne kolem 8 az 10 h a ve vecernich 
hodinach. Dostupne jsou dnes stanice 
z cele Evropy. Spojeni se navazuji 
velmi strucna, plati poslouchat a pos- 
louchat a pak teprve volat. 

Zajemcum doporucuji sledovat ru- 
briky tomuto provozu venovane v ruz- 
nych casopisech, bulletinech a v siti 
Internetu a paket radia. Nelze se 
domnivat, ze zacinajici operator, ktery 
se seznamuje s radioamaterskym pro- 
vozem, by na tomto pasmu ziskal prv¬ 
ni vseobecne poznatky o vedeni pro¬ 
vozu a sireni radiovych vln. 1y ziska 
na jinych KV pasmech a posleze, po¬ 
kud ho toto experimentovani zaujme 
a bude mit alespon trochu vhodne 
podminky, muze se do tohoto pros- 
tredi vratit. 

Pouzita literatura 

[1] Maly, Petr, OKI FIG: Visual CW na 
pasmu 136 kHz. Radiozurnal SZR 
c. 2/2000, s. 12 a 13. 

[2] Maly, Petr, OK1FIG: Vysilac 500 
W pro pasmo 136 kHz. Radiozurnal 


SZR c. 1/2000, s. 10. 

[3] G3LDO: Exploring 136 kHz. QST, 
Nov. 1998, s. 30. 

[4] G3LDO: Getting Started on 136 
kHz. RadCom, March 1998, s. 79. 

[5] G3LNP: A Sensitive Loop Antena 
for 136 kHz. RadCom, July 1999, s. 21. 

Rozsah 

300 kHz az 3 MHz 

Zkratkou se oznacuje MF, jinak 
hectometric nebo take stredovlnne 
pasmo. V prvni fade je nutne se zmi- 
nit, ze toto pasmo je prevazne roz- 
hlasove. Kmitocty od 1600 kHz jsou 
pak vyuzivany ruznymi radiokomu- 
nikacnimi sluzbami. Uplatnuje se 
zde vyrazneji efekt odrazene vlny, 
hlavne v noci, kdy je na stredovlnnem 
rozhlasovem pasmu stale mnoho roz- 
hlasovych stanic. 

Pro radioamaterske vysilani se 
nabizi jeden segment, a to v rozsahu 
1,8 az 2 MHz. Prevedeno na metry 
vlnove delky je to pasmo 160 metru. 
V radioamaterskem slangu nejcastejsi 
pojmenovani „stosedesatka“ a take 
„top band“. Rozsah segmentu je u nas 
rozdelen na dva na sebe navazujici 
useky lisici se prioritou. V rozsahu 
1810 az 1850 kHz ma radioamatersky 
provoz prednostni (primarni) posta- 
veni. Kmitocty 1850 az 2000 kHz 
umoznuji radioamaterum provoz na 
neinterferencni bazi, tzn. nesmi zpu- 
sobovat ruseni sluzbam, ktere maji 
tyto kmitocty prideleny na primarni 
bazi. Proto je zde dalsi omezeni - povo- 
leny vystupni vykon 20 W platny pro 
vsechny operatorske tridy. Rozdeleni 
segmentu a jim prirazenych druhu 
provozu je pro provoz OK stanic za- 
vazny. 

(Pokracovam) 


WiBB 


160 


Vlevo: QSL-l/stek asi nejslav- 
nejs/ho radioamatera minu- 
leho stoletf, ktery byI mimo- 
radne aktivni v pasmu 160 
m. Byl to Stewart S. Perry, 
WIBB, z Winthropu (Bos¬ 
ton), USA, clen sdruzenf 
pametn/ku „Old Old Timers 
Club- 
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Jednoduchy prijimac AM pro letecke pasmo 



Obr. 1. Schema priji'mace AM pro pasmo 120 az 135 MHz 



Obr. 2. Jina verze priji'mace AM pro pasmo 120 az 135 MHz (netestovana) 


Uz delsi dobu jsem uvazoval o stav- 
be jednoducheho pfijimace pro letecke 
pasmo AM, neb muj stary skener Rea¬ 
listic PR02000 ma bohuzel vsechny 
jine frekvence, jen letecke pasmo ne, 
a navic je jen FM. Stavbu superhetu 
jsem zavrhl kvuli mnozstvi civek ja- 
ko prvni a superreakcni prijimac kvu¬ 
li slozitemu nastavovani a nestabilite 
hned pote. V zaveru tedy zbylo bud’ 
postavit konvertor napr. k CB stanici, 
ale ten se zase neda prenaset (ac i na 
nem pracuji), nebo jednoduchy priji¬ 
mac s primym zesilenim na principu 
krystalky s vf zesilovacem a jednodu- 
chym nf zesilovacem pro sluchatka. 
(Podobna konstrukce onehdy vysla 
i v bulletinu Radio Revue - RR, ale 
s ponekud jinym zapojenim i soucast- 
kami.) 

Vstupni obvod 

Pouzil jsem k prvnim zkouskam pou- 
ze jeden ladeny obvod, a to s kapacit- 
nim trimrem. Antena je „fous“ delky 
asi 50 cm. Je ovsem mozne pouzit pro- 
pust ladenou napr. na 121 az 135 MHz 
(jako v RR - jde o dva shodne obvody 
jako v mem zapojeni, ale vazane mezi 
sebou kapacitou asi 2,2 pF, pricemz 
antenka se pripoji na odbocku prvniho 
obvodu a 10 na odbocku druheho 
obvodu) nebo ladeni kondenzatorkem 
ci varikapem, ale pri ladeni varikapem 
nam bude frekvence postupne ujizdet 
s klesajicim napetim. (Vhodny varikap 
by byl napr. KB105G ci 109G.) V mem 
zapojeni ma civka 4,5 zavitu dratem 
o 0 asi 0,7 az 1 mm navinuta na osicce 
potenciometru 0 6 mm s mezerami na 
tlousfku dratu. Odbocka pro antenu 
byla puvodne na prvnim zavitu, pro 
10 asi na 1,5 zavitu. Oboje je ale 
vhodne vyzkouset, neb u mne se na- 
konec ukazalo, ze silnejsi signal zis- 
kam, pokud antenu navazi primo na 
horni konec ladeneho obvodu a odboc¬ 
ku pro 10 posunu dolu na prvni zavit. 

A jeste jeden poznatek: u mne pri 
zcela zavrenem ladicim trimru, tj. pri 
kapacite 25 pF hraje radio Krokodyl 
103 FM. Sice tise, ale hraje. Dochazi 
totiz k detekci na boku krivky, z cehoz 
plynou dve veci: mate-li blizko letistni 
veze i FM vysilace, mozna bude lepsi 
na vstupu pouzit obvody dva, jinak 
misto letadel uslysite mozna mistni 
FM radio. No a druha vec je ta, ze 
mate-li blizko sebe silny FM vysilac 
a je-li tarn sam, patrne bude mozne 


tento prijimac vyuzit i pro jeho po- 
slech, pokud se misto na vez naladite 
na nej. 

Vf zesilovac 

Jako vf zesilovac jsem s ohledem na 
jednoduchost a nulovou potrebu nas¬ 
tavovani pouzil obvod MAR6. K to- 
mu mne vedlo nekolik duvodu. MAR6 
ma nejnizsi napajeci napeti, tj. po- 
trebuje 3,5 V, kdezto jine MAR po- 
trebuji vice, aniz by (az na MAR8) 
mely vetsi zesileni nebo mensi sum. 
MAR navic vyjde levneji nez obvody 
ERA a ty navic take potrebuji vyssi 
napajeci napeti. V napajecim konci 10 
je tlumivka, jde o prakticky totez, co 
se pouziva napr. v napajecich vyhyb- 
kach TV zesilovacu, tj. asi 10 zavitu 
na toroidu ci valecku s dirkou; tycinku 
bych nepouzival kvuli moznosti vazby 
na vstup. Odpor 56 O srazi napajeci 
napeti na potrebnych cca 3,5 V. 

Vsechny kondenzatory (az na elek- 
trolyticke) ve vf casti jsou SMD, tj. 


i ty v detektoru. Diody jsou BAT46 
a odpor 470 kfl jim zajist’uje posun pra- 
covniho bodu tak, ze se zlepsi citlivost 
detektoru. Je mozne, ze s jinou hod- 
notou nez 470 k£f bude signal lepsi, 
coz je vhodne individualne vyzkouset. 

Nf zesilovac 

Jako nf zesilovac jsem vyuzil vypro- 
dejni MAA125, neb proste byl po ruce 
a navic stal 8 Kc. A pro sluchatka bo- 
hate staci. Elektrolyticke kondenza¬ 
tory v jeho obvodu a v napajeni jsou 
obycejne tantalove kapky, ale to patrne 
nebude nutne, pouzil jsem je vzhle- 
dem k jejich velikosti a momentalni- 
mu dostatku. Pracovni bod IO se nas- 
tavi odporem 470 kO v obvodu IO na 
nezkresleny signal. Nejjednodussi 
cesta, jak nastavit detektor i nf je pros¬ 
te pouzit detektor k ladenemu obvodu 
pro stredni vlny coby krystalka se zesi¬ 
lovacem, a na slabem signalu nastavit 
detektor na nejvetsi citlivost a IO na 
nezkresleny prenos signalu. 
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Pokud chceme a mame v krabicce 
mfsto, muzeme pouzft i regulator hla- 
sitosti na vstupu 10 nebo i doplnit 10 
o dva komplementarnf tranzistory 
a zapojit maty reproduktorek. Pokud 
bychom pouzfvali vyssf napajecf na¬ 
petf, muzeme pouzft mfsto MAA i ob- 
vody LM386 ci nas MBA915A, u kte- 
reho by snad slo vyuzft jeho funkce 
mute jako skvelce, pokud bychom me- 
li dost silny signal a zapojenf doplnili 
o dalsf asi jednu diodu a Ge tranzistor 
(zapojenf je znamo z dob CB stanic na 
AM). 

Jeste lepsf by bylo pouzitf TDA7233, 
kteremu stacf k funkci i 2 V napa- 
jecfho napetf a tez ma i funkci mute, 
ale ten jsem zrovna nemel k dispozici. 
Byl by ale patrne nejlepsfm resenfm. 
Z jeho zapojenf (obr. 3) je videt, ze by 
stacilo na vstupu pouzft potenciometr 
10 kW/G jako regulator hlasitosti a na 
jeho bezec zapojit vystup z detektoru. 
Jinak mfsto MAA125 lze pouzft i jiny 
MAA, napr. 225,325..., neb vnitrnf 
zapojenf je shodne, jen se list poctem 
vyvodu, napr. vyvedenfm vsech emi- 
toru zvlast’. Pokud nekoho napada 
pouzft i zde MAR s ohledem na to, ze 
„ma pracovat od 0 Hz“, tak to nejen 
z duvodu ceny nenf dobry napad. 
Jednak bychom asi meli problemy 
s moznostf rozkmitanf na vf, ale hlav- 
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Obr. 3. Schema zapojeni obvodu 
TDA7233 


ne: MAR6 ma zesflenf 20 dB a to vsu- 
de, kdezto MAA ma zesflenf na nf asi 
70 dB. 

Napajem 

V me male krabicce se ,vlezou’ dov- 
nitr pouze tri mikrotuzky, ale jinak se 
lepe budou hodit tuzky, nebot’ odber 
je nekde kolem 30 mA. Pozor, proka- 
zatelne nestacf dve mikrotuzky, pro- 
toze pri 3 V proste MAR6 nedela nic! 
Pokud pouzijete LM ci MBA, budete 
potrebovat napajecf napetf 6 V, coz 
znamena zmenit odpor u MAR6, a to 
nekam na 120-150 W. (Proud pres 
MAR ma byt 16 mA a nesmf byt vfc 
jak 50 mA! Na druhe strane pri nape- 

ITitTTFH 


tf pod 3,5 V na napajecfm bodu MAR 
obvod prestane brzy zesilovat.) K vypf- 
nanf se vyuzfva toho, ze sluchatko ci 
sluchatka majf monofonnf konektor, 
kdezto ,samice’ je stereo. Tfm padem 
zastrcenfm konektoru se jak zapojf 
sluchatko, tak se i pripojf napajecf na¬ 
petf k ostatnfm eastern prijfmace. Se 
stavbou nebyly zadne problemy, pouze 
v prfpade, ze by se prijfmac rozkmital 
na nf, doporucuji odpor ve vyvodu 
4 IO MAA 125 rozdelit na dve casti 
a mezi ne opet zapojit kondenzator asi 
100 mF proti zemi za ucelem zlepsenf 
fil trace. Prijfmac pochopitelne funguje 
jen v blfzkosti letiste, cili nevidfme- 
li na vez, asi moc neuslysfme. 

• • • 

Poznamka: Pokud bychom chteli 
pouzft prijfmac pro poslech mfstnf FM 
stanice, je nutne, aby byla osamocena 
nebo vykonem vyrazne prevysovala 
ostatnf v jejf kmitoctove blfzkosti. Na- 
vfc bychom museli pouzft obvod s vel- 
kym Q, neb potrebujeme co nejvetsf 
strmost krivky obvodu, a navfc by asi 
bylo vhodne pouzft vyssf napajecf na¬ 
petf a obvod MAR8, protoze dava o 15 
dB vetsf zisk nez MAR6. 

-jse- 
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